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NOUS POSONS 
LES BONNES QUESTIONS :

 Comment maximiser l'espace sans agrandir ?

 Où positionner les postes de travail pour augmenter la productivité ?

 Comment améliorer le taux de cueillette ?

 Combien de temps nécessite la prise d'inventaire ?

 Combien vaut le pi² dans votre bâtiment ?

 À quand remonte la dernière inspection de votre rayonnage ?

  Quelles mesures de sécurité et d'ergonomie 
appliquez-vous dans vos opérations ?

Depuis plus de 25 ans, MSK Canada est le partenaire #1 pour 
réaliser vos projets industriels les plus complexes. Quelle que soit 
votre industrie et peu importe la nature de vos défis, notre équipe  
est derrière vous avec des conseils et une expérience hors du commun.

AUTOMOBILE - INDUSTRIEL - MANUFACTURIER - AÉRONAUTIQUE

LAISSEZ NOS CLIENTS 
VOUS EN PARLER :

« Nous avons épargné environ 65 % d’espace plancher avec 
nos cabinets Metalia. Incroyable. L’espace disponible nous 
permet l’agrandissement de notre zone de production. 
Merci à MSK Canada pour les produits et services de haute 
qualité ! »
— Olivier Ford  

« Pour le mobilier du nouveau laboratoire et l'installation 
de nouveaux rayonnages dans l'entrepôt, les produits et 
services offerts par MSK CANADA étaient à la hauteur de 
nos attentes.  Nous les recommandons fortement. »
— Infasco

« Les experts de chez MSK Canada ont pris le temps d'analyser 
notre situation; leur solution a mené à une augmentation de 
40 % de la capacité d'entreposage de nos entrepôts existants 
et ainsi à l'annulation d'un coûteux projet d'agrandissement! »
— Bell HelicopterFINANCEMENT 

DISPONIBLE

Ce pictogramme indique 
des produits conçus 
et fabriqués ici ! 
Recherchez-les !
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INSPECTION & INGÉNIERIE :
Pensez-y avant de remplacer !

  Rapport de conformité complet
  Rapport de capacité CNESST/CSA
  Vignette de conformité
  Réparation, certification, entretien annuel

ANALYSE :
  Aménagement d’entrepôts
  Optimisation de magasins de pièces
  Optimisation de département de service
  Évaluation des risques de chute en hauteur

CONCEPTION :
  Conception de systèmes 
d'entreposage complets
  Mezzanines autoportantes sur mesure
  Systèmes de levage ergonomiques
  Étagères mobiles

INSTALLATION :
  Projets clés en main (transport, manutention)
  Équipe régie par la CCQ disponible
  Certification d'ingénieur offerte 
  À l'heure ou forfaitaire

NOS SERVICES

NOUVEAU !

CATALOGUE EN LIGNE
  Visionnez plus de 50 000 produits
  Consultez l'inventaire en temps réel
  Envoyez une soumission en quelques minutes

catalogue.mskcanada.com

UNE QUESTION RAPIDE?
Profitez du soutien instantané de notre 
équipe avec le clavardage en direct



DEPUIS 1990, NOUS DÉVELOPPONS DES SOLUTIONS DE RANGEMENT 
INNOVATRICES POUR MAXIMISER VOTRE ORGANISATION ET L'EFFICACITÉ DE 
VOS OPÉRATIONS. PROTÉGÉS PAR DE NOMBREUX BREVETS, LES PRODUITS 
METALIA® SONT GAGES D’INNOVATION ET OFFRENT, EN MATIÈRE DE 
TECHNOLOGIE, LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS AVANCÉES DU MARCHÉ.

440 lb de capacité par tiroir
10 % de plus que le 
standard de l’industrie.

Tiroir à parois latérales  
pleine hauteur
Chaque pouce cube 
à votre service.

Façade de tiroirs  
avec bords repliés
La durabilité au premier plan.

 Verrouillage numérique*
Meilleur contrôle,  
meilleure gestion.

Roulement d’ingénierie  
suisse au Delrin® avec  
système anti-décrochage
Un matériau choisi par la 
NASA dans le meilleur système 
de roulement au monde.

Peinture en poudre
Protection et esthétique.

Éclairage au DEL des tiroirs
Pleins feux sur votre efficacité.

LES AVANTAGESESPACE OPTIMISÉ. 
RENDEMENT OPTIMISÉ.

TRANSFORMEZ CHAQUE PI² EN $
En remplaçant l’espace occupé par les systèmes traditionnels de rangement, 
les cabinets et tiroirs dans étagères Metalia® vous permettent de transformer  
70 % de votre espace de rangement en zone de profit.

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT À CHAQUE PAS
Gardez tout à portée de main, limitez vos déplacements 
et augmentez votre productivité de 25 %. 

ÉLIMINEZ LES DÉPENSES INUTILES
Visualisez votre inventaire en un coup d’œil,  
évitez les pertes et les achats inutiles de matériel. 

INVESTISSEZ DANS LE RANGEMENT DURABLE
Surclassant les autres méthodes d’organisation, les séparateurs/diviseurs des tiroirs 
Metalia® sont indestructibles, infiniment ajustables et s’adaptent à vos besoins.

4

Base pour fourche intégrée
Mobilité simplifiée.

Séparateurs et diviseurs
Organisez pour mieux performer.

Ouverture à 100 %
Accès facile et contrôle total  
de vos biens.

Système  
« Un tiroir à la fois »*
Priorité : sécurité.

Poignée de tiroir  
ergonomique au design 
breveté avec mécanisme  
de déclenchement*
La qualité à portée de main.DESIGN 

BREVETÉ

LES AVANTAGES

Base de nivellement  
ultra-robuste
Bâtie sur du solide.

Surface de travail  
Éclairée au DEL
Efficacité en tête.

Porte d’armoire à double 
paroi de 1¼" d’épaisseur
La plus robuste de l’industrie.

Système d’éclairage articulé
Un bras droit brillant.

DESIGN 
BREVETÉ

Poignée d’armoire 
en aluminium avec 
verrouillage numérique
La qualité à portée de main.

DESIGN 
BREVETÉ

LES AVANTAGES
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W1 Blanc*A2 Bleu Indigo*B1 Rouge Metalia® C1 Noir D1 Orange* E1 Gris Metalia®* Sur mesure*

COULEURS DISPONIBLES POUR TOUS LES PRODUITS METALIA®

A1 Bleu Metalia®

Couleur standard Couleurs premium

* Des délais de production plus longs  
et des frais pourraient s'appliquer.
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500DD32-0602F
 30"    24½"    32½"    6    150

4"

4"

4"

4"

4"

6"

500DD40-0601F
 30"    24½"    40¼"    6    135

4"

4"

6"

6"

6"

8"

500DD32-0701F
 30"    24½"    32½"    7    175

3"

3"

3"

4"

4"

4"

5"

500DD40-0801F
 30"    24½"    40¼"    8    170

3"

3"
3"
3"
3"
3"

8"

8"

500DD32-0501F
 30"    24½"    32½"    5    110

6"

3"

4"

5"

8"

500DD32-0201F
 30"    24½"    32½"    2    12

12"

14"

Toutes les préconfigurations de cabinets incluent une base avec 
glissières pour fourches avec finition avant,  des diviseurs et des 
séparateurs. Voyez toutes les options sur Metalia.com.

500GD32-0401F
 36"    24½    32½"    4    78

6"

6"

6"

8"

500GD32-0501F
 36"    24½"  32½"    5    102

4"

4"

4"

6"

8"

500GD40-0701F
 36"    24½"  40¼"    7    150

3"
3"

4"

4"

6"

6"

8"

500GD40-0901F
 36"    24½"  40¼"    9    216

3"

3"
4"

4"

4"

4"

4"
4"

4"

500GD60-0901F
 36"    24½"  60"    9    180

4"
5"

5"

6"

6"

6"

6"

8"

8"

500GD60-1301F
 36"    24½"  60"    13    312

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

6"

4"
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T I R O I R S  D A N S  É TA G È R E S
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C A B I N E T S  M O D U L A I R E S

500KD32-0501F
 48"    24½"    32½"    5    108

4"

4"

4"

6"

8"

500KD40-0701F-K0-A1
 48"    24½"    40¼"    7    156 

3"
3"
4"

4"

6"

6"

8"

500KD40-0501F
 48"    24½"    40¼"    5    96

4"

4"

4"
10"

12"

500KD60-0901F
 48"    24½"    60"    9    216

6"

6"

6"

6"

6"

6"

6"

6"

6"

500KD40-0901F
 48"    24½"    40¼"    9    216

3"
3"
4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

500KD60-1001F-K0-A1
 48"    24½"    60"    10    228

4"
4"
4"
5"

5"

6"

6"

6"

6"

8"

500MD40-0501F
 60"    24½"   40¼    5    120 

4"

4"

4"
10"

12"

500MD40-0802F
 60"    24½"   40¼    8    256

4"

4"

4"

4"

4"

4"
4"

6"

500MD40-0901F
 60"    24½"   40¼    9    288

3"
3"
4"

4"

4"

4"

4"
4"

4"

500MD60-0901F
 60"    24½"   60    9    248

4"
5"

5"
6"

6"

6"

6"

8"

8"

500MD60-1001F
 60"    24½"   60   10    280

3"
3"
3"
3"
4"
4"
6"

6"

10"

12"

505MD32-1001F
 60"    24½"   32½"   1    12 

  5    30      4    24

3"

3"

3"

4"

4"

5"

4"

8"

6"

5"
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T I R O I R S  D A N S  É TA G È R E S

Étagères non incluses. Voyez toutes les options et la sélection de couleurs sur Metalia.com.

3"
4"
5"
6"18"

#     

520GC18-0401 4 36"x 18"x 18" 96 
520GD18-0401 4 36" x 24½" x 18" 96
520KC18-0401 4 48"x 18" x 18" 132
520KD18-0401 4 48"x 24½"x 18" 96

8"

8"

8"

8"

8"

8"
48"

#     

520GC48-0601 6 36"x 18"x 48" 48
520GD48-0601 6 36"x 24½"x 48" 36
520KC48-0601 6 48"x 18"x 48" 72
520KD48-0601 6 48"x 24½"x 48" 72

4"
4"
4"

4"
6"

6"
6"

6"

8"

48"

#     

520GC48-0901 9 36"x 18"x 48" 200
520GD48-0901 9 36"x 24½"x 48" 198
520KC48-0901 9 48"x 18"x 48" 252
520KD48-0901 9 48"x 24½"x 48" 204

4"

4"
4"
4"
4"

4"

6"
6"
6"

6"

48"

#     

520GC48-1001 10 36"x 18"x 48" 240
520GD48-1001 10 36"x 24½"x 48" 240
520KC48-1001 10 48"x 18"x 48" 512
520KD48-1001 10 48"x 24½"x 48" 240

6"

6"

6"
6"

6"

6"

6"
6"

48"

#     

520GC48-0801 8 36"x 18"x 48" 192
520GD48-0801 8 36"x 24½"x 48" 192
520KC48-0801 8 48"x 18"x 48" 192
520KD48-0801 8 48"x 24½’x 48" 192

3"
3"
4"
6"
8"24"

#     

520GC24-0501 5 36"x 18"x 24" 104
520GD24-0501 5 36"x 24½"x 24" 102
520GC24-0501 5 48"x 18" x 24" 144
520KD24-0501 5 48"x 24½"x 24" 108

3"
3"
4"
6"
6"
6"

8"
36"

#     

520GC36-0701 7 36"x 18"x 36" 152
520GD36-0701 7 36"x 24½"x 36" 150
520KC36-0701 7 48"x 18"x 36" 192
520KD36-0701 7 48"x 24½"x 36" 156

COMPATIBLE AVEC VOS ÉTAGÈRES NEUVES OU EXISTANTES: 

3" x 3" x 36" 3" x 3" x 48"
MetalWare™ (ancien design) 120ZZ36-0001 120ZZ48-0001
MetalWare™ (nouveau design) 120ZZ36-0002 120ZZ48-0002
MetalWare™ Wide Span 120ZZ36-0003 120ZZ48-0003
NAS7000 - Type-One™ 120ZZ36-0003 120ZZ48-0003
NAS5000 - Trim Line™ 120ZZ36-0004 120ZZ48-0004

ÉCLAIRAGE AU DEL  
POUR TIROIRS DANS ÉTAGÈRES
Accélérez vos recherches dans vos tiroirs 
pour étagères de 36" grâce à l’éclairage au 
DEL pour étagères 36". Le couvert en acier 
inoxydable améliore l'apparence et fournit un 
puissant éclairage illuminant tous les tiroirs.

#     

122GZ02-0001 36"x 4"x 2"
122KZ02-0001 48"x 4"x 2"
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C O N F I G U R AT I O N S  O F F E R T E S

Séparateurs et diviseurs  
Complétez le code de produit en ajoutant les chiffres correspondant à la hauteur du tiroir. (Ex. : #550DD04-0304 pour un tiroir de 4") 
Hauteurs de tiroirs offertes : 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14".

 6 
#550GC ______-0203

 1 
#110GC ______-0001

 8 
#550GC ______-0304

 12 
#550GC ______-0308

 24 
#550GC ______-0518

 36 
#550GC ______-0530

14

32

 36" x  18"

 6 
#550GD ______-0203

 1 
#110GD ______-0001

 12 
#550GD ______-0308

 24 
#550GD ______-0518

 30 
#550GD ______-0425

 48 
#550GD ______-0740

20

32

 36" x  24 ½ "

 3
#550DD ______-0200

 1
#110DD ______-0001

 6
#550DD ______-0203

 10
#550DD ______-0405

 15
#550DD ______-0410

 25
#550DD ______-0420

20

26

 30" x   24 ½ "

 5 
#550KC ______-0400

 1 
#110KC ______-0001

14

44

 12 
#550KC ______-0506

 24 
#550KC ______-0518

 36 
#550KC ______-0530

 54 
#550KC ______-0845

 48" x  18"

 12 
#550KD ______-0506

 1 
#110KD ______-0001

20

44

 24 
#550KD ______-0518

 44 
#550KD ______-1033

 55 
#550KD ______-1044

 60 
#550KD ______-0851

 48" x  24 ½ "

 12 
#550MD ______-0506

 1 
#110MD ______-0001

20

56

 24 
#550MD ______-0518

 32 
#550MD ______-0724

 50 
#550MD ______-0940

 77 
#550MD ______-1066

 60" x  24 ½ "

COMPARTIMENTS STANDARDS PAR TIROIR Configuration pour tiroirs dans étagères seulement

Dimensions du tiroir 30" X 24½" 36" X 24½" 48" X 24½" 60" X 24½" 36" X 18" 48" x 18"

3" 25 (0420) 24 (0518) 24 (0518) 32 (0724) 24 (0518) 36 (0530)
4" 25 (0420) 24 (0518) 24 (0518) 32 (0724) 24 (0518) 36 (0530)
5" 25 (0420) 24 (0518) 24 (0518) 32 (0724) 24 (0518) 36 (0530)
6" 25 (0420) 24 (0518) 24 (0518) 32 (0724) 24 (0518) 24 (0518)
8" 10 (0405) 6 (0203) 12 (0506) 12 (0506) 8 (0304) 12 (0506)
10" à 14" 6 (0203) 6 (0203) 12 (0506) 12 (0506) 6 (0203) 5 (0400)
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TABLETTE « BOX » EN ACIER CALIBRE 20
Cette tablette a une structure en forme de boite, utilisant un calibre 
d’acier plus mince mais offrant une plus grande capacité.

Matériel : acier calibre 20, peint

Composants : crochet à tablette

Accessoires : diviseurs, rebords avant, porte-étiquettes, renforts de tablette

Couleur : gris pâle

Dimensions code capacité*

12’’ x 36’’ 02-IBS1236L 800 lbs
15’’ x 36’’ 02-IBS1536L 800 lbs
18’’ X 36’’ 02-IBS1836L 800 lbs
24’’ X 36’’ 02-IBS2436L 800 lbs
30” x 36” 02-S3036L** 350 lbs
12’’ X 42’’ 02-IBS1242L 650 lbs
15’’ X 42’’ 02-IBS1542L 650 lbs  
16’’ X 42’’ 02-IBS1642L 650 lbs
18’’ X 42’’ 02-IBS1842L 650 lbs
24’’ X 42’’ 02-IBS2442L 650 lbs
30” x 42” 02-S3042L** 525 lbs 

32” x 42” 02-S3242L** 525 lbs
12’’ X 48’’ 02-IBS1248L 550 lbs
15’’ X 48’’ 02-IBS1548L 550 lbs
18’’ X 48’’ 02-IBS1848L 575 lbs
24’’ X 48’’ 02-IBS2448L 600 lbs

 
*Uniformément distribué     idéal pour archivage
** Tablette régulière

POTEAUX EN « T » SOUDÉS
Le poteau en «T» est formé par profilage à froid et soudé aux 4" de 
centre à centre. Le poteau a un devant non perforé et lisse, et les cotés 
ont des fentes au 1" de centre à centre pour ajuster les tablettes.

Matériel : acier calibre 16 gauge

Accessoires : plaque d’ancrage, raccord pour poteaux,  
attache dos à dos, attache bout d’allée

Couleur : gris pâle

Dimensions code

3’4’’ 02-P40L
6’4’’ 02-P76L
7’4’’ 02-P88L
8’4’’ 02-P100L
9’4’’ 02-P112L
10’4’’ 02-P124L

AJUSTEMENT 
AU POUCE SANS 
OBSTRUCTION

TABLETTES AU 
DESIGN « BOX 
BEAM » ULTRA-

ROBUSTE

POTEAU EN « T » 
SOUDÉ ULTRA-

HAUTE CAPACITÉ

Tablette Box

S Y S T È M E S  D ’ É TA G È R E S

IDÉAL POUR L’ARCHIVAGE!
Ces configurations sont conçues 
spécifiquement pour le rangement de boites 
d'archivage de 12"L x 15"P x 10¼"H

Dimensions 16" x 42" x 88" 32" x 42" x 88"
Code début/Ajout TBD TBD
Boite par niveau 3 6
Tablettes 8 8
Total boite 24 48
Capacité par tablette 650 lb 525 lb

L’ÉTAGÈRE LA PLUS SOLIDE  
EN AMÉRIQUE DU NORD 
DEPUIS 60 ANS

VOICI POURQUOI LE SYSTÈME SANS INTERFÉRENCE 
DE METALWARE EST UNIQUE DANS L'INDUSTRIE.

RÉGLABLE AU POUCE
Cette nouvelle conception permet aux étagères d’être placées et ajustées aux 1".

AUCUNE INTERFÉRENCE
L’ajustement de 1" est complètement indépendant d’un côté à l’autre, les crochets n’interfèrent pas  
avec les autres crochets ou d’autres composants.

UN CROCHET POUR TOUT FAIRE
Le nouveau crochet n’interfère pas avec la plaque d’ancrage lorsqu’il est placé au niveau le plus bas,  
ce qui élimine la nécessité d’un crochet court.

Les étagères de Metalware sont parmi les plus solides de l’industrie. Elles sont 
fabriquées avec de l’acier laminé à froid calibre 18 ou 20. Les rebords avant et arrière 
des étagères sont repliés ou ont la structure d'une boîte qui forme des coins fermés. 
Les poteaux sont en acier calibre 16 laminé à chaud. Ils sont perforés, profilés, soudés 
et coupés à la longueur requise en une étape continue. Nous offrons maintenant des 
points d’attache multiples comprenant un réglage à 1" et sans interférence.

LARGEURS OFFERTES 
36" — 42" — 48" — 72"

LA SEULE 
TABLETTE 

AVEC COINS 
SOUDÉS
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ACCESSOIRES

ENTRETOISES DE DOS
Les entretoises sont des morceaux d’acier plat avec les bouts 
pivotants et perforés pour accepter les écrous et les boulons, 
utilisés pour stabiliser les étagères. Elles sont vendues en 
paire.

Dimensions code description

59 ⁹/16’’ 02-BBL (grandeur universelle)

ENTRETOISES DE CÔTÉ
Les entretoises sont des morceaux d’acier plat perforés à 
chaque bout pour accepter les écrous et les boulons, utilisés 
pour stabiliser les étagères. Elles sont vendues en paire.

Dimensions code description

37’’ 02-SBL (tablettes  12’’, 15’’, 18’’ et 24’’)
43’’ 02-SB43L (tablettes  16’’ et 32’’)
48’’ 02-SB48L (tablettes  30’’ et 36’’)

PANNEAUX LATÉRAUX
Le panneau latéral est utilisé pour fermer le côté de 
l’étagère. Ce panneau remplace les poteaux en « T » 
et l’entretoise de côté. Il est fabriqué d’un panneau en 
acier de calibre 24 soudé sur des poteaux de calibre16.

Dimensions code Dimensions code

12’’ x 3’4’’ 02-EP1240L 18’’ x 7’4’’ 02-EP1888L
12’’ x 6’4’’ 02-EP1276L 18’’ x 8’4’’ 02-EP18100L
12’’ x 7’4’’ 02-EP1288L 18’’ x 9’4’’ 02-EP18112L
12’’ x 8’4’’ 02-EP12100L 18’’ x 10’4’’ 02-EP18124L
12’’ x 9’4’’ 02-EP12112L 24’’ x 3’4’’ 02-EP2440L
12’’ x 10’4’’ 02-EP12124L 24’’ x 6’4’’ 02-EP2476L
15’’ x 3’4’’ 02-EP1540L 24’’ x 7’4’’ 02-EP2488L
15’’ x 6’4’’ 02-EP1576L 24’’ x 8’4’’ 02-EP24100L
15’’ x 7’4’’ 02-EP1588L 24’’ x 9’4’’ 02-EP24112L
15’’ x 8’4’’ 02-EP15100L 24’’ x 10’4’’ 02-EP24124L
15’’ x 9’4’’ 02-EP15112L 30’’ x 3’4’’ 02-EP3040L
15’’ x 10’4’’ 02-EP15124L 30’’ x 6’4’’ 02-EP3076L
18’’ x 3’4’’ 02-EP1840L 30’’ x 7’4’’ 02-EP3088L
18’’ x 6’4’’ 02-EP1876L 30’’ x 8’4’’ 02-EP30100L

PANNEAUX ARRIÈRE
Le panneau arrière est utilisé pour fermer l’arrière 
de l’étagère. Ce panneau remplace l’entretoise 
de dos. Il est fabriqué de deux panneaux en 
acier de calibre 24 perforés de chaque côté pour 
accepter les crochets de panneau arrière.

Dimensions code Dimensions code

36’’ x 3’4’’ 02-BP3640L 42’’ x 7’4’’ 02-BP4288L
36’’ x 4’4’’ 02-BP3652L 42’’ x 8’4’’ 02-BP42100L
36’’ x 6’4’’ 02-BP3676L 48’’ x 3’4’’ 02-BP4840L
36’’ x 7’4’’ 02-BP3688L 48’’ x 4’4’’ 02-BP4852L
36’’ x 8’4’’ 02-BP36100L 48’’ x 6’4’’ 02-BP4876L
42’’ x 3’4’’ 02-BP4240L 48’’ x 7’4’’ 02-BP4888L
42’’ x 4’4’’ 02-BP4252L 48’’ x 8’4’’ 02-BP48100L
42’’ x 6’4’’ 02-BP4276L

REBORDS DE TABLETTE
Les rebords avant sont placés sur le devant de  
la tablette pour empêcher les pièces de tomber.

Dimensions code Dimensions code

1’’ x 36’’ 02-BF136 3’’ x 42’’ 02-BF342
2’’ x 36’’ 02-BF236 1’’ x 48’’ 02-BF148
3’’ x 36’’ 02-BF336 2’’ x 48’’ 02-BF248
1’’ x 42’’ 02-BF142 3’’ x 48’’ 02-BF348
2’’ x 42’’ 02-BF242

BASE AVANT
La plaque de base sert à fermer la base de l’unité  
pour empêcher les items de rouler sous celle-ci.  
Elle est installée avec les bouchons de plastique.

Dimensions code

3’’ x 36’’ 02-BP36
3’’ x 42’’ 02-BP42
3’’ x 48’’ 02-BP48

STANDARD: 
PANNEAUX 
LATÉRAUX  

SOUDÉS AVEC 
POTEAUX

DIVISEURS
Les diviseurs servent à faire des compartiments sur les tablettes. Le devant est roulé pour 
former un côté lisse et les diviseurs sont installés avec des crochets ou les noix et les boulons.

Dimensions code Dimensions code

6’’ x 12’’ 02-D612 6’’ x 18’’ 02-D618
8’’ x 12’’ 02-D812 8’’ x 18’’ 02-D818
10’’ x 12’’ 02-D1012 10’’ x 18’’ 02-D1018
12’’ x 12’’ 02-D1212 12’’ x 18’’ 02-D1218
14’’ x 12’’ 02-D1412 14’’ x 18’’ 02-D1418
6’’ x 15’’ 02-D615 6’’ x 24’’ 02-D624
8’’ x 15’’ 02-D815 8’’ x 24’’ 02-D824
10’’ x 15’’ 02-D1015 10’’ x 24’’ 02-D1024
12’’ x 15’’ 02-D1215 12’’ x 24’’ 02-D1224
14’’ x 15’’ 02-D1415 14’’ x 24’’ 02-D1424

TIROIRS
Les tiroirs sont conçus pour contenir les petites pièces sur les tablettes.

Dimensions code

2 3/4’’ x 55/8’’ x 12’’ 02-SB2512
2 3/4’’ x 115/8’’ x 12’’ 02-SB21112
4 3/4’’ x 55/8’’ x 12’’ 02-SB4512
4 3/4” x 115/8” x 12” 02-SB41112
2 3/4’’ x 55/8’’ x 15’’ 02-SB2515
2 3/4’’ x 115/8’’ x 15’’ 02-SB21115
4 3/4’’ x 55/8’’ x 15’’ 02-SB4515
2 3/4’’ x 55/8’’ x 18’’ 02-SB2518
2 3/4’’ x 115/8’’ x 18’’ 02-SB21118
4 3/4’’ x 55/8’’ x 18’’ 02-SB4518
4 3/4” x 115/8” x 18” 02-SB41118

PLAQUE D’ANCRAGE
Utilisée pour ancrer les poteaux au sol. Inclut 
crochet court à tablette pour installation de 
la tablette du bas. Ancrage non inclus.

Dimensions code

N/A 02-FP
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TABLETTES DISPONIBLES

S Y S T È M E S  D ’ É TA G È R E S

W I D E  S PA N

ÉTAGÈRES SUR ÉTAGÈRES

Maximisez votre espace en utilisant nos systèmes de mezzanines.
Avant d’agrandir votre édifice, pensez plutôt à utiliser votre espace existant!

   CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS

Wide Span fut introduit en 2014 pour satisfaire les 
besoins de stockage d’articles volumineux. En utilisant 
une structure en acier et des tablettes économiques en 
bois, nous offrons à l’utilisateur la possibilité de réduire 
ses dépenses tout en maintenant une bonne capacité 
de stockage pour les articles plus volumineux.

Ce système d’entreposage permet une installation rapide, 
offre un bon rapport qualité-prix et il est vendu dans 
différentes profondeurs, largeurs et hauteurs, ainsi que 
différentes surfaces pour les étagères comme le bois, le 
grillage métallique et l’acier. Idéales pour un stockage 
de grande ampleur, les dimensions de Wide Span sont 
adaptées aux dimensions des boîtes d’archives classiques.  

Grâce à seulement 5 éléments Wide Span  et sans outils, vous pouvez  
obtenir le système d’entreposage dont vous avez besoin.

➊  TABLETTE EN BOIS 
Les tablettes en bois utilisées dans notre 
ligne Wide Span sont disponibles dans 
une multitude de tailles pour s’adapter 
à tous vos besoins. Nous offrons aussi 
des étagères en grillage métallique ou 
en acier solide.

➋  BARRE TRANSVERSALE 
Les barres transversales sont conçues 
pour éviter la déformation des poutres 
les plus longues. Placez-les entre deux 
poutres et elles renforceront aussi la 
capacité de la surface.

➌  CONNECTEUR  
DE POTEAUX 
Les connecteurs de poteaux permettent 
d’assembler les poteaux avant et arrière. 

➍  POTEAUX 
Les poteaux profilés de 12 gauges sont 
équipés de fentes de 2" pour permettre 
de régler la hauteur de la structure. 
Vous pouvez joindre plusieurs poteaux 
pour créer un système de mezzanine 
de passerelle.

➎  POUTRE 
Les poutres profilées de 2" sont en 
acier calibre 13. Ce sont les supports 
principaux des étagères. Offertes dans 
plusieurs largeurs et capacités.

➏  PLAQUES D’ANCRAGE 
Les plaques d’ancrage servent à 
fixer la structure au sol. Fortement 
recommandées pour les structures de 
plus de 8 pieds.

   CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS

Bois Treillis métallique Métal

code description

02-WS-PH36L Poteau en acier calibre 12 Metalware Wide Span 36", Gris pâle
02-WS-PH48L Poteau en acier calibre 12 Metalware Wide Span 48", Gris pâle
02-WS-PH60L Poteau en acier calibre 12 Metalware Wide Span 60", Gris pâle
02-WS-PH72L Poteau en acier calibre 12 Metalware Wide Span 72", Gris pâle
02-WS-PH84L Poteau en acier calibre 12 Metalware Wide Span 84", Gris pâle
02-WS-PH96L Poteau en acier calibre 12 Metalware Wide Span 96", Gris pâle
02-WS-PH108L Poteau en acier calibre 12 Metalware Wide Span 108", Gris pâle
02-WS-PH120L Poteau en acier calibre 12 Metalware Wide Span 120", Gris pâle
02-WS-FC1212L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 12'', Gris pâle
02-WS-FC1215L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 15'', Gris pâle
02-WS-FC1216L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 16'', Gris pâle
02-WS-FC1218L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 18'', Gris pâle
02-WS-FC1224L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 24'', Gris pâle
02-WS-FC1230L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 30'', Gris pâle
02-WS-FC1232L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 32'', Gris pâle
02-WS-FC1236L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 36'', Gris pâle
02-WS-FC1242L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 42'', Gris pâle
02-WS-FC1248L Connecteur de poteaux  Metalware Wide Span 48'', Gris pâle
02-WS-TB12L Armature Metalware Wide Span 12'', Gris pâle
02-WS-TB15L Armature Metalware Wide Span 15'', Gris pâle
02-WS-TB16L Armature Metalware Wide Span 16'', Gris pâle
02-WS-TB18L Armature Metalware Wide Span 18'', Gris pâle
02-WS-TB24L Armature Metalware Wide Span 24'', Gris pâle
02-WS-TB30L Armature Metalware Wide Span 30'', Gris pâle
02-WS-TB32L Armature Metalware Wide Span 32'', Gris pâle
02-WS-TB36L Armature Metalware Wide Span 36'', Gris pâle
02-WS-TB42L Armature Metalware Wide Span 42'', Gris pâle
02-WS-TB48L Armature Metalware Wide Span 48'', Gris pâle
02-WS-BH1236L Poutre en acier calibre 13 Metalware Wide Span (1400 lb*) 36", Gris pâle
02-WS-BH1242L Poutre en acier calibre 13 Metalware Wide Span (1340 lb*) 42", Gris pâle
02-WS-BH1248L Poutre en acier calibre 13 Metalware Wide Span (1200 lb*) 48", Gris pâle
02-WS-BH1260L Poutre en acier calibre 13 Metalware Wide Span (960 lb*) 60", Gris pâle
02-WS-BH1266L Poutre en acier calibre 13 Metalware Wide Span (820 lb*) 66", Gris pâle
02-WS-BH1272L Poutre en acier calibre 13 Metalware Wide Span (800 lb*) 72", Gris pâle
02-WS-BH1296L Poutre en acier calibre 13 Metalware Wide Span (500 lb*) 96", Gris pâle
02-WS-FP Plaque d’ancrage Metalware Wide Span
02-WS-SHIMS Cale Metalware Wide Span
02-WS-MSB4 Plaque d’assemblage Metalware Wide Span
02-WS-MFC36L Mezzanine — Support pour plancher 36" Metalware Wide Span
02-WS-MFC42L Mezzanine — Support pour plancher 42" Metalware Wide Span
02-WS-MFC48L Mezzanine — Support pour plancher 48" Metalware Wide Span
02-WS-MCC36L Mezzanine — Support transversal 36" Metalware Wide Span
02-WS-MCC42L Mezzanine — Support transversal 42" Metalware Wide Span
02-WS-MCC48L Mezzanine — Support transversal 48" Metalware Wide Span

1 844 675-2262  mskcanada.com12
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R AY O N N A G E  M O B I L E

PLUS D’INVENTAIRE. 
MOINS D’ESPACE. 
PLUS RAPIDE.
OUI, C’EST POSSIBLE.
RÉCUPÉREZ JUSQU'À 70 % D'ESPACE GRÂCE  
À UN SYSTÈME D'ÉTAGÈRES MOBILES MIZER.

DOUBLE IMPACT SUR  
LA PRODUCTIVITÉ
En réduisant la superficie de votre 
département des pièces, vous réduisez le 
temps de déplacement de vos employés. 
Un technicien attend au comptoir? 
Multipliez les gains d’efficacité par deux!

DES PIEDS CARRÉS MIEUX UTILISÉS
Libérez l’espace anciennement 
occupé par de l’entreposage 
inefficace et transformez-le en 
centre de profits. Combien vaut le 
pied carré dans votre bâtiment?

PLUS DE PIÈCES = PLUS DE PROFITS
En éliminant les allées de circulation, 
vous pourrez ajouter des rangées 
d’étagères et ainsi augmenter 
votre inventaire...et vos ventes!

AVANT 
34 SECTIONS D’ÉTAGÈRES

APRÈS 
66 SECTIONS D’ÉTAGÈRES



G A R D E - C O R P S  A U T O P O R TA N T S

SELON LA CNESST, VOUS 
AVEZ L'OBLIGATION 
D'ÉLIMINER LES RISQUES 
DE CHUTE SUR VOTRE 
TOIT. C'EST LA LOI !
PROTÉGEZ VOS ACTIFS
• Système 100 % sans perforation 
• Matériel non abrasif sans danger pour la membrane du toit 
• Conserve l’apparence de votre bâtiment

VERSATILITÉ
• Système modulaire et flexible s’adaptant à vos besoins 
• Compatible avec tous les types de toits plats 
• Protection partielle ou complète

   CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS

BASE DELTAMAX™ : DURABILITÉ ULTIME
Base exclusive en caoutchouc recyclé ultra robuste

Résistance ultime à la détérioration causée par les  
variations extrêmes de température

• Ultraversatile : s’installe de façon longitudinale, transversale ou empilée

• Composants en aluminium et en acier galvanisé 

• Résistante à la corrosion

VSS CLASSIC
Configuration de type linéaire permettant de sécuriser un minimum de 13 pieds 
jusqu’à la totalité de votre périmètre sans aucun retour pleine hauteur. Recommandé 
lorsqu’il n’y a pas de parapet.

VSS COMPACT
Configuration idéale pour une installation temporaire ou pour protéger une petite 
distance (entre 10 et 20 pieds). Un retour de 5 pieds seulement est nécessaire à chaque 
extrémité, peu importe la longueur, et à chaque 40 pieds quand il n’y a pas de parapet.

Les mesures indiquées représentent les longueurs maximales entre deux poteaux verticaux.

RESPECTE LES 
NORMES DE LA

CNESST

PROTECTION COLLECTIVE  
SANS PERFORATION DU TOIT

1 844 675-2262  mskcanada.com14



L I G N E  D ’ A V E R T I S S E M E N T  P E R M A N E N T E
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12,5' 12,5'20'20'

LIGNE D'AVERTISSEMENT PERMANENTE  
VSS SAFETYLINE

•  Délimitation visuelle permanente d'un périmètre de sécurité

•  Modulaire : peut être combinée aux garde-corps Delta Prevention afin de sécuriser l'ensemble de la toiture 
à faible coût

•  Évolutif : peut être convertie en garde-corps

•  Autoportant : 100 % sans perforation

•  Conforme aux normes de ligne d'avertissement permanente de OSHA

•  Installation rapide

•  Ne peut remplacer l'utilisation d'un système anti-chute

Câble d'acier gainé de nylon jaune assurant une 
visibilité et une durabilité supérieures.

Drapeau de sécurité en PVC

Base en caoutchouc recyclé

Composants en aluminium  
pour résistance à la corrosion

Munie de mousquetons  
pour une installation ultrarapide

   CONTACTEZ-NOUS POUR SAVOIR COMMENT RENDRE VOTRE TOIT SÉCURITAIRE

10' min. 6' 6"

Le produit final peut différer de celui présenté ici

INSTALLATION TYPIQUE DE  
VSS SAFETYLINE COMBINÉE  
À DES SECTIONS DE GARDE-CORPS  
DELTA PREVENTION.

RÉSULTAT : LE PÉRIMÈTRE COMPLET  
EST DÉLIMITÉ ET PROTÉGÉ.

n Garde-corps VSS Classic

n Garde-corps VSS Compact

n  Ligne d'avertissement VSS SafetyLine

Les mesures indiquées représentent les longueurs maximales entre deux poteaux verticaux. Les câbles de 12,5' et 20' sont livrés préassemblés avec les mousquetons.

L'UNIQUE LIGNE 
D'AVERTISSEMENT POUVANT ÊTRE 
CONVERTIE EN GARDE-CORPS



R A C C O R D S  D E  T U YA U X

16-AIS02

16-AIS09

16-AIS17

16-AIS24

16-AIS36

16-AIS48

16-AIS60

16-AIS86

16-AIS03

16-AIS10

16-AIS18

16-AIS26

16-AIS38

16-AIS50

16-AIS62

16-AIS04

16-AIS12

16-AIS20

16-AIS28

16-AIS40

16-AIS52

16-AIS64

16-AIS06

16-AIS14

16-AIS21

16-AIS30

16-AIS42

16-AIS54

16-AIS91 16-AIS96 16-AIS98

16-AIS07

16-AIS15

16-AIS22

16-AIS32

16-AIS44

16-AIS56

16-AIS84

16-AIS08

16-AIS16

16-AIS23

16-AIS34

16-AIS46

16-AIS58

16-AIS85
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VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR VOIR TOUS LES MODÈLES



R AY O N N A G E

SIMPLE PROFONDEUR
Le système le plus répandu 
et le moins dispendieux, 
il consiste à placer les 
palettes en rangées 
simples ou encore en 
configuration dos à dos.

DOUBLE 
PROFONDEUR
Nécessitant un chariot 
élévateur avec des 
fourches extensibles, ce 
système permet de placer 
les palettes en double 
profondeur d’accès d’un 
seul côté, augmentant 
ainsi le nombre de palettes 
accessibles depuis l’allée.

DRIVE-IN/THRU
Le système d’accumulation statique Drive-in/thru consiste 
à supporter la palette par les coins (sans poutres) et ainsi 
permettre au chariot élévateur d'entrer à l’intérieur des 
échelles. L’avantage majeur étant de pouvoir entreposer 
un grand nombre de palettes dans un espace restreint. Les 
systèmes dits Drive-in sont de type FILO (« First in, last out »), 
tandis que les Drive-thru sont de type FIFO (« First in, first out »).

PUSHBACK
Les systèmes à gravité inversée Pushback ont des chariots 
montés sur roulettes sur lesquels la palette est déposée. Une 
fois la première palette en place, le chariot élévateur utilise la 
seconde palette pour pousser la première sur les chariots. Les 
systèmes Pushback sont considérés FILO (« First in, last out »). 
Ce système a une plus grande sélectivité que le Drive-in (lignes 
individuelles).

PALLET FLOW
Les systèmes à accumulation dynamique Pallet flow utilisent 
des rails de roulettes et de freins pour déplacer la palette 
d’une allée (chargement) à l’autre allée (déchargement). Les 
Pallet flow sont de type FIFO (« First in, first out »).

COMPOSANTS DE PALETTIER
Tous les détails en page 18
A. Échelles soudées
B. Espaceurs
C. Barres de sécurité
D. Poutres
E. Protecteurs de montants
F. Protecteurs de bouts de rangée

A

B

C

D

E
F
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LA QUALITÉ. VOTRE MEILLEUR 
INVESTISSEMENT
• ACIER DE PREMIÈRE QUALITÉ

• PEINTURE EN POUDRE ÉLECTROSTATIQUE

• AXÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• MEMBRE CWB — ISO 9001

• ENTIÈREMENT FAIT AU CANADA



S Y S T È M E S  D ’ E N T R E P O S A G E

D
POUTRES RECTANGULAIRES

Les poutres rectangulaires peuvent 
supporter principalement du grillage, 
des barres de sécurité avec cavaliers et 
des barres d’entrée de fourches. Ces 
poutres sont vendues dans différentes 
dimensions selon la charge désirée (Voir 
la charte). Les poutres rectangulaires 
Cresswell sont faites de 2 profilés en ‘C’ 
imbriqués l’un dans l’autre, les rendant plus 
résistantes aux collisions et à la corrosion. 
Ainsi, elles offrent une plus grande 
capacité que celles des concurrents.

CONNECTEURS

A

L’échelle soudée est la plus répandue en Amérique du Nord. Les 
entretoises sont soudées en place et les échelles ne sont normalement 
pas réparées, mais remplacées en cas de dommage. Trois types de 
poteaux sont proposés : 3.25x2’’, 3.25x3’’ et 4x3’’. Chacun est disponible 
dans une variété de calibres d’acier dépendant de la charge appliquée.

code dimensions

03-FWA-24X096-MB Échelle 24" x 96" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, bleu mercure
03-FWA-36X096-MB Échelle 36" x 96" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, bleu mercure
03-FWA-42X096-MB Échelle 42" x 96" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, bleu mercure
03-FWA-42X120-MB Échelle 42" x 120" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, bleu mercure
03-FWA-42X144-MB Échelle 42" x 144" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, bleu mercure
03-FWA-42X192-MB Échelle 42" x 192" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, bleu mercure
03-FWA-24X096-OR Échelle 24" x 96" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, orange
03-FWA-36X096-OR Échelle 36" x 96" (3.25" X 2"-cal. 14) soudée, orange
03-FWA-42X096-OR Échelle 42" x 96" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, orange
03-FWA-42X120-OR Échelle 42" x 120" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, orange
03-FWA-42X144-OR Échelle 42" x 144" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, orange
03-FWA-42X192-OR Échelle 42" x 192" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, orange
03-FWA-24X096-GR Échelle 24" x 96" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, gris pâle
03-FWA-36X096-GR Échelle 36" x 96" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, gris pâle
03-FWA-42X096-GR Échelle 42" x 96" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, gris pâle
03-FWA-42X120-GR Échelle 42" x 120" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, gris pâle
03-FWA-42X144-GR Échelle 42" x 144" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, gris pâle
03-FWA-42X192-GR Échelle 42" x 192" (3.25" X 2"- cal. 14) soudée, gris pâle

ÉCHELLES SOUDÉES

RAYONNAGE ENDOMMAGÉ ? 
INSPECTION/CERTIFICATION OBLIGATOIRE ?
MSK CANADA PEUT VOUS AIDER !
Voir page 3

POUTRES À ÉPAULEMENT
Les poutres à épaulement peuvent 
supporter principalement des panneaux, 
des barres de sécurité à clip et des 
pannes métalliques(DIP). Ces poutres 
sont vendues dans différentes dimensions 
selon la charge désirée (Voir la charte). 
Les poutres à épaulement Cresswell 
sont faites de 2 profilés en ‘C’ imbriqués 
l’un dans l’autre les rendant plus 
résistantes aux collisions et à la corrosion. 
Ainsi, elles offrent une plus grande 
capacité que celles des concurrents.

L’espaceur le plus commun, il peut être 
utilisé sur tous poteaux Redirack de 3,25’’ de 
face. Il doit être fixé en place avec 4 boulons 
³/8’’-16 grade 5.

code dimensions

03-RS-A-0800-MB Pour échelle 3.25", Bleu mercure
03-RS-A-0800-OR Pour échelle 3.25", Orange
03-RS-A-0800-GR Pour échelle 3.25", Gris pâle

Plus gros, cet espaceur est 
fait principalement pour le 
poteau de 4’’ de face. Il est 
aussi fixé en place avec 4 
boulons ³/8’’-16 grade 5.

Les espaceurs faits en poteau 
sont générale ment utilisés 
comme guide-rail. Ils peuvent 
aussi être utilisés pour ren-
forcer le palettier contre les 
collisions.

B
ESPACEURS DE RANGÉE AUSSI DISPONIBLES

AUSSI DISPONIBLES

C
BARRES DE SÉCURITÉ

FABRICATION
•  Testée afin de respecter les standards
•  Acier galvanisé calibre 12  

ou acier structural calibre 12
•  Peinture en poudre cuite en option
•  Fabriquée en une seule pièce

AVANTAGES
•  Sécuritaire
•  Sécurise les lourdes charges
•  Économique
•  Facile à installer
•  Compatible avec tous les systèmes d’entreposage

code dimensions

03-FSB36-GALV Barre de sécurité universelle flush 36", galvanisé
03-FSB42-GALV Barre de sécurité universelle flush 42", galvanisé
03-FSB48-GALV Barre de sécurité universelle flush 48", galvanisé

code* dimensions code dimensions

03-BB-15X20X060-RA-__ Poutre 1.5" X 2" x 60" (box,ff) 03-BB-20X60X096-RA-__ Poutre 1.5" X 6" x 96" (box,ff) 
03-BB-15X20X072-RA-__ Poutre 1.5" X 2" x 72" (box,ff) 03-BB-20X60X102-RA-__ Poutre 1.5" X 6" x 102" (box,ff) 
03-BB-15X20X084-RA-__ Poutre 1.5" X 2" x 84" (box,ff) 03-BB-20X60X108-RA-__ Poutre 1.5" X 6" x 108" (box,ff) 
03-BB-15X30X060-RA-__ Poutre 1.5" X 3" x 60" (box,ff) 03-BB-20X60X120-RA-__ Poutre 1.5" X 6" x 120" (box,ff) 
03-BB-15X30X072-RA-__ Poutre 1.5" X 3" x 72" (box,ff) 03-BB-20X60X126-RA-__ Poutre 1.5" X 6" x 126" (box,ff) 
03-BB-15X30X084-RA-__ Poutre 1.5" X 3" x 84" (box,ff) 
03-BB-15X40X084-RA-__ Poutre 1.5" X 4" x 84" (box,ff) POUTRES C CHANNEL
03-BB-15X40X090-RA-__ Poutre 1.5" X 4" x 90" (box,ff) 03-CB-15X25X096-RA-__ Poutre 1.5" X 2.5" X 96" (c channel,ff) rr connecteur
03-BB-15X40X096-RA-__ Poutre 1.5" X 4" x 96" (box,ff) 
03-BB-15X40X102-RA-__ Poutre 1.5" X 4" x 102" (box,ff) BABY RACK
03-BB-15X40X108-RA-__ Poutre 1.5" X 4" x 108" (box,ff) 03-FLA-15X096-__ Échelle 15" x 96" (baby rack- cal. 14) soudée
03-BB-15X40X120-RA-__ Poutre 1.5" X 4" x 120" (box,ff) 03-CB-10X30X072-LA-__ Poutre 1.5" X 2.5" X 72" (c channel,ff) baby rack
03-BB-15X50X084-RA-__ Poutre 1.5" X 5" x 84" (box,ff) 03-CB-10X30X096-LA-__ Poutre 1.5" X 2.5" X 96" (c channel,ff) baby rack
03-BB-15X50X090-RA-__ Poutre 1.5" X 5" x 90" (box,ff) 03-CT-15-15X25-RA-PRG-__ Poutre 1.5" X 2.5" X 15" barre de retenue pour c channel
03-BB-15X50X096-RA-__ Poutre 1.5" X 5" x 96" (box,ff) 
03-BB-15X50X102-RA-__ Poutre 1.5" X 5" x 102" (box,ff) 
03-BB-15X50X108-RA-__ Poutre 1.5" X 5" x 108" (box,ff) 
03-BB-15X50X120-RA-__ Poutre 1.5" X 5" x 120" (box,ff) 
03-BB-20X60X084-RA-__ Poutre 1.5" X 6" x 84" (box,ff) 
03-BB-20X60X090-RA-__ Poutre 1.5" X 6" x 90" (box,ff) 

* Compléter le code avec la mention de couleur : 

MB — Bleu métallique OR — Orange GR — Gris pâle
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code* description

03-PP-MBS096-__ protecteur « colonne simple back stopper » base soudée inversée, 96"
03-PP-MBS120-__ protecteur « colonne simple back stopper » base soudée inversée, 120"
03-PP-MBS144-__ protecteur « colonne simple back stopper » base soudée inversée, 144"
03-PP-MBS192-__ protecteur « colonne simple back stopper » base soudée inversée, 192"
03-PP-MBS216-__ protecteur « colonne simple back stopper » base soudée inversée, 216"
03-PP-MBS000-GALV protecteur « colonne simple back stopper » connecteur, galvanisé

code* description

07-WD2446WF-GALV Tab. en treillis métallique 24" x 46" cascade, galvanisé
07-WD3046WF-GALV Tab. en treillis métallique 30" x 46" cascade, galvanisé
07-WD3646WF-GALV Tab. en treillis métallique 36" x 46" cascade, galvanisé
07-WD4246WF-GALV Tab. en treillis métallique 42" x 46" cascade, galvanisé
07-WD4846WF-GALV Tab. en treillis métallique 24" x 48" cascade, galvanisé
07-WD3048WF-GALV Tab. en treillis métallique 30" x 48" cascade, galvanisé
07-WD3648WF-GALV Tab. en treillis métallique 36" x 48" cascade, galvanisé
07-WD4248WF-GALV Tab. en treillis métallique 42" x 48" cascade, galvanisé
07-WD4848WF-GALV Tab. en treillis métallique 48" x 48" cascade, galvanisé
07-WD2452WF-GALV Tab. en treillis métallique 24" x 52" cascade, galvanisé
07-WD3052WF-GALV Tab. en treillis métallique 30" x 52" cascade, galvanisé
07-WD3652WF-GALV Tab. en treillis métallique 36" x 52" cascade, galvanisé
07-WD4252WF-GALV Tab. en treillis métallique 42" x 52" cascade, galvanisé
07-WD4852WF-GALV Tab. en treillis métallique 48" x 52" cascade, galvanisé
07-WD2455WF-GALV Tab. en treillis métallique 24" x 55" cascade, galvanisé
07-WD3055WF-GALV Tab. en treillis métallique 30" x 55" cascade, galvanisé
07-WD3655WF-GALV Tab. en treillis métallique 36" x 55" cascade, galvanisé
07-WD4255WF-GALV Tab. en treillis métallique 42" x 55" cascade, galvanisé
07-WD4855WF-GALV Tab. en treillis métallique 48" x 55" cascade, galvanisé

POUR TOUS VOS PROJETS
SERVICE DE DESSIN TECHNIQUE
Notre service d’intégration sur Autocad vous permet de visualiser sur votre ordinateur les plans pour des aménagements 
industriels, aménagements d’entrepôt, de bureaux, ou de département des pièces ou pour un nouveau système de 
cabinets modulaires, pour n’en nommer que quelques-uns.

F
PROTECTEURS DE 
BOUTS DE RANGÉE

TREILLIS DE PROTECTION DE RAYONNAGE

Les protecteurs de bouts de rangée protègent le côté des échelles contre les collisions. 
Ils sont faits d’un angle structural ³/8"x4"x6" avec des entrées en angle renforcées. 
Des ancrages 5/8" (inclus) sont fixés à un maximum de 24" (centre en centre).

Panneau de 94" pour poutrelle de rayonnage de 96"
Panneau de 106" pour poutrelle de rayonnage 108"
Panneau de 118" pour poutrelle de rayonnage 120"

94", 106" ou 118"Support

SPÉCIFICATIONS
• Coins entièrement soudés

•  Treillis métallique calibre 10  
avec ouvertures de 2" x 2"

• Supports de montage décalés

Crée un écran de protection robuste entre les  travailleurs 
et les stocks. Les treillis de protection, rigides et résis-
tants, se vissent directement dans les montants de 
rayonnage, et forment une barrière entre les stocks en 
étagères et les allées de prélèvement en dessous.

Fini : Peinture en  
poudre Gris Cogan

Description de l'article Code

Panneaux de protection de rayonnage
8' largeur x 4' hauteur QS-W84
8' largeur x 5' hauteur QS-W85
9' largeur x 4' hauteur QS-W94
9' largeur x 5' hauteur QS-W95
10' largeur x 4' hauteur QS-W104
10' largeur x 5' hauteur QS-W105
Supports (vendus séparément)
Supports 8" (pour décalage de 6") QS-CMBS06
Supports 10" (pour décalage de 8") QS-CMBS08
Supports 14" (pour décalage de 12") QS-CMBS12

* 4 supports par panneau sont nécessaires.

47" ou  
59"

Vue de dessus de rayonnage

TABLETTES EN 
TREILLIS MÉTALLIQUE

Offertes sur commande, dans toutes les dimensions 
et tous les styles. Flexibles et solides. Pour tous 
usages, de l’industriel aux petits entrepôts en 
passant par le rangement de bureau.

Mailles inversées offertes pour tous les styles

Caisson lourdCaisson

Caisson plat Cambré (avec pente) Cambré (à l’ancienne)

Cascade

code description

03-PP-ERP-YLS protecteur de bouts de rangée, 3" x 4" x 3/16" (trous 5/8"@16"), jaune sécurité

* Compléter le code avec la mention de couleur : 

MB — 
Bleu mercure OR — Orange GR — Gris pâle YLS —  

Jaune sécurité

PROTECTEUR DOSSERET À MONTANT SIMPLE

E
PROTECTEURS DE MONTANTS

code dimensions

03-WAB-I-YLS Protecteur « bullnose » 24" x 3.25", Jaune sécurité
03-PP-IT-YLS Protecteur « protect-it » 5.24" X 3.25", Jaune sécurité
03-PP-BOL-YLS Protecteur « bollard » 24" x 4" x 4", jaune sécurité

03-WAB-I-YLS 03-PP-IT-YLS 03-PP-BOL-YLS

STYLES OFFERTS
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S Y S T È M E  D E  PA L L E T I E R  F LOW - R A I L

AVANTAGES DU FLOW-RAIL
•  Rail horizontal seulement 3.5” h (maximise l’espace vertical)

•  Permet d'aligner jusqu’à 10 palettes de profond  
(la majorité des « push-back » n’en permettent que 6 )

•  Le système ne déraille ou ne bloque pas (tout bouge ensemble)

•  Pas de contact ou de pression entre les palettes (aucun dommage au produit)

•  Longueur de rail facile à modifier (100 % du matériel est réutilisé)

•  Entretien/changement de pièces réduit (très peu de composants) 

•  Aucune poutre spéciale requise (ajouter simplement le Flow-Rail sur du 
rayonnage existant)

•  Permet d’empiler en double (peut soutenir une charge de 3000 lb+)

CONVERTISSEZ VOTRE « DRIVE-IN » : 
DES BÉNÉFICES STUPÉFIANTS

•  Chargement/déchargement 75 % plus rapide (augmente l’efficacité)

•  Chaque niveau d’entreposage peut accueillir un produit différent  
(plus grande flexibilité)

•  25 % plus de  capacité d’entreposage (élimine les allées à moitié remplies)

•  95 % moins de bris et de réparation du rayonnage (économie de temps et d’argent)

•  Crée un environnement plus sécuritaire pour les opérateurs de chariots élévateurs 
(évite des incidents coûteux)

•  Réduit l’usure des chariots élévateurs (économie de temps et d’argent)

TIREZ-VOUS LE MAXIMUM 
DE VOTRE RAYONNAGE ?

DÉCOUVREZ COMMENT 
LE FLOW-RAIL MAXIMISE 
VOTRE ESPACE ET PROPULSE 
VOTRE PRODUCTIVITÉ



1 844 675-2262  mskcanada.com 21

É TA G È R E S  E N  P O R T E - À - F A U X

ÉTAGÈRES EN PORTE-À-FAUX

SPÉCIFICATIONS
Économisez de l’espace et optimisez la productivité et la rentabilité de vos aires de travail avec nos rayonnages en porte-à-faux. Nos produits sont faciles à installer 
et vous pouvez y entreposer des articles de toute longueur et de toute forme. Un système spécial de bras facilite le chargement par l’avant, sans aucune obstruction. 
Grâce à leurs éléments structuraux en acier, ils sont d’une solidité remarquable. Pour les raccords, nous utilisons des boulons haute résistance de qualité charpente. 
Les colonnes ont des orifices sur toute la longueur, ce qui fait que nos produits sont facilement adaptables et ajustables.

LIVRAISON RAPIDE
Livraison accélérée

FINI
Colonnes et base 
Gris Cogan 
Émail alkyde à haute adhérence et séchage rapide

Bras et contreventements 
Peinture en poudre Gris Cogan

COLONNES
Description de l’article No d’article

A. Colonnes

Colonne de type 1 à une face 12' hauteur + base 4' profondeur  
avec charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base) 07-QS-SST1C12

Colonne de type 1 à une face 16' hauteur + base 4' profondeur  
avec charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base) 07-QS-SST1C16

Colonne de type 1 à double face 12' hauteur 12' hauteur + base 4' prof.  
avec charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base) 07-QS-DST1C12

Colonne de type 1 à double face 16' hauteur + base 4' profondeur  
avec charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base) 07-QS-DST1C16

BRAS
Description de l’article No d’art.

Bras type 1 48" L avec capacité maximale admissible de 2 000 lb 
(poutrelle structurelle en I 4" x 4" avec inclinaison de 1,5°) 07-QS-4T1A4HD

Arrêt de bras amovible (vendu individuellement) 07-QS-RAS12

CAPACITÉ MAXIMALE DES COLONNES
Colonnes à une face 
Hauteur de 12' = 8 000 lb  
Hauteur de 16' = 8 000 lb

Colonnes à double face 
Hauteur de 12' = 16 000 lb  
Hauteur de 16' = 16 000 lb (8 000 lb par côté)

109 ¼"  
profondeur  
totale

CAPACITÉ DES BRAS
Les bras ont une capacité maximale de 2 000 lb chacun.

Ajustement 
du bras 
de 4"

CONFIGURATION DES CONTREVENTEMENTS
Description de l’article No d’art.

Entretoise type 1 pour colonnes de 48" centre à centre 07-QS-CBT148

Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 48" centre à centre 07-QS-HBT148

Entretoise type 1 pour colonnes de 60" centre à centre 07-QS-CBT160

Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 60" centre à centre 07-QS-HBT160

INSTRUCTIONS SUR LES CONTREVENTEMENTS
Hauteur 12' La première et la dernière travée doivent toujours être renforcées par 
une entretoise et une traverse d'échelle. Pour les travées intérieures, alterner entre 
traverses d'échelle triples et une entretoise renforcée d'une traverse d'échelle.

Hauteur 16' La première et la dernière travée doivent TOUJOURS être 
renforcées par une double entretoise. Pour les travées intérieures, alterner 
entre traverses d'échelle quadruples et doubles entretoises.

Nombre total de travées 8

Nombre total d'entretoises : 5

Nombre total de traverses d'échelle : 14

Nombre total de travées 8

Nombre total d'entretoises : 10

Nombre total de traverses d'échelle : 12

12' hauteur 16' hauteur

COLONNE À 
UNE FACE

COLONNE  
À  
DOUBLE 
FACE

Hauteur de 
12 ou 16'

4' 4'

4'

60 5/₈" 
profondeur 
totale

48"
Inclinaison de 1,5°

Espacement des 
boulons : 2"

Arrêt de bras 
amovible

12"



M E Z Z A N I N E S ,  A C C E S S O I R E S  E T  PA R A P E T S

Augmentez rapidement votre capacité de production 
ou de stockage sans avoir à faire de rénovations 
coûteuses ou à déménager dans de nouveaux 
locaux : installez une mezzanine en acier profilé. 
Peu importent vos délais et budget, MSK saura 
vous équiper de la mezzanine qui s’adaptera à votre 
entrepôt et qui augmentera votre surface utile.

125 LIVRES 
PAR PIED CARRÉ
Charges uniformément réparties

PRÉCONFIGURATIONS

code description

05-QS-MEZZ2416S Modèle 2 - 24 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de  
9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier

05-QS-MEZZ3632S Modèle 7 - 36 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de  
9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier

05-QS-MEZZ4848S Modèle 12 - 48 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de  
9 pi sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier

Barrière de sécurité pivotante

code espace intérieur

07-QS-MG55 5' largeur x 5' profondeur
07-QS-MG56 5' largeur x 6' profondeur
07-QS-MG57 5' largeur x 7' profondeur
07-QS-MG58 5' largeur x 8' profondeur
07-QS-MG65 6' largeur x 5' profondeur
07-QS-MG66 6' largeur x 6' profondeur
07-QS-MG67 6' largeur x 7' profondeur
07-QS-MG68 6' largeur x 8' profondeur
07-QS-MG85 8' largeur x 5' profondeur
07-QS-MG86 8' largeur x 6' profondeur
07-QS-MG87 8' largeur x 7' profondeur
07-QS-MG88 8' largeur x 8' profondeur
07-QS-MG105 10' largeur x 5' profondeur
07-QS-MG106 10' largeur x 6' profondeur
07-QS-MG107 10' largeur x 7' profondeur
07-QS-MG108 10' largeur x 8' profondeur

12'

16' 16' 16'

16' 16'

16'

12' 12' 12' 12' 12' 12' 12' 12'

2

7

12

12’ x 16’

36’ x 32’

48’ x 48’

ACCESSOIRES

Escalier pour mezzanine, jaune sécurité
05-MA15-YLS

Porte coulissante, jaune sécurité
05-MA16-YLS

CARACTÉRISTIQUES
•  Hauteur libre de 9 pi (mesurée sous les poutres)

•  Les portées font 12 pi de largeur x 16 pi de longueur

•  Centre à centre des colonnes (ajoutez 10 po; dimensions hors tout 
incluant les plaques de socle)

•  Charge admissible de 125 lb/pi2 (livres par pied carré) avec charge 
uniformément répartie. 

•  Plancher : plateau plein en acier

COMMENT CALCULER LES CHARGES UNIFORMÉMENT 
RÉPARTIES
Comme une palette pleine a plusieurs points de transfert de charge,  
elle distribue uniformément sa charge au plateau.

Exemple :

1 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 111 lb/pi2 — La charge est OK

2 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 225 lb/pi2 — La charge est TROP ÉLEVÉE

DÉTAILS STRUCTURAUX

Hauteur libre de 9 pi

125 LB/PI2

Charge nominale par
pied carré.
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Hauteur 84"
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PRÉCONFIGURATIONS

code description
A. Traverses
07-QS-GR2 Traverse de 2 pi (longueur exacte : 19 po)
07-QS-GR3 Traverse de 3 pi (longueur exacte : 31 po)
07-QS-GR4 Traverse de 4 pi (longueur exacte : 43 po)
07-QS-GR5 Traverse de 5 pi (longueur exacte : 55 po)
07-QS-GR6 Traverse de 6 pi (longueur exacte : 67 po)
07-QS-GR7 Traverse de 7 pi (longueur exacte : 79 po)
07-QS-GR8 Traverse de 8 pi (longueur exacte : 91 po)
07-QS-GR9 Traverse de 9 pi (longueur exacte : 103 po)
07-QS-GR10 Traverse de 10 pi (longueur exacte : 115 po)
B. Colonnes et accessoires
07-QS-GPDC Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)
07-QS-GPDC Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)
07-QS-GPSC Montant pour traverse simple (plaque de socle centrée)
07-QS-GPSO Montant pour traverse simple (plaque de socle décalée)
07-QS-GL1 Supports (paire)
07-QS-GFA5 Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po ½ (4 unités/paquet)

code description

07-QS-RP24L Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 24 po
07- QS-RP24R Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 24 po
07- QS-RP42L Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 42 po
07- QS-RP42R Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 42 po
07- QS-RP54L Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 54 po
07- QS-RP54R Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 54 po
07- QS-RPD48 Double protecteur de bord d'allée pour étagère, 48 po
07- QS-GFA3 Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 ½ po (3 unités/paquet) 

code description

07-QS-B24 Borne de 24 po de hauteur  
(4 ½ po dia + plaque de socle 10 po x 10 po)

07-QS-B36 Borne de 36 po de hauteur  
(4 ½ po dia + plaque de socle 10 po x 10 po)

07-QS-B42 Borne de 42 po de hauteur  
(4 ½ po dia + plaque de socle 10 po x 10 po)

07-QS-B642 Borne de 42 po de hauteur  
(6 po dia + plaque de socle 12 po x 12 po)

07-QS-GFA1 Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 ½ po (4 unités/paquet)

code description

07-QS-RP12 Protecteur de montant d'étagère, hauteur 12 po
07-QS-RP18 Protecteur de montant d'étagère, hauteur 18 po
07-QS-RP24 Protecteur de montant d'étagère, hauteur 24 po
07-QS-GFA4 Boulons d'ancrage ½ po x 4 ¼ po (4 unités/paquet)

PARAPETS ROBUSTES

MATÉRIEL CONSTITUANT CE PARAPET À 
DOUBLE TRAVERSE
4 x : Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)

1 x : Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)

4 x : traverse de 10 pi

2 x : traverse de 3 pi

2 x : traverse de 2 pi

dim
en

sio
ns

 ho
rs 

to
ut

 (i
nc

l. p
laq

ue
s d

e s
oc

le)
3 p

i 7
 ½

 po

3 p
i c

en
tre

 à 
ce

nt
re

10 pi centre à centre 10 pi centre à centre 2 pi centre à centre

ENVERGURE TOTALE (incluant les plaques de socle) 22 pi 10 po

Traverse
double
Montant

44 po

18 po

Traverse simple
Montant

Plaque de
socle
centrée

Plaque de
socle
décalée Traverse

Supports 12po

FINI
Peinture en poudre jane vif

FINI
Peinture en poudre jane vif

FINI
Peinture en poudre jane vif

PROTECTEURS DE BORD 
D'ALLÉE POUR ÉTAGÈRES
S'adapte aux montants de toutes largeurs

Les coins arrondis protègent des impacts le coin des 
étagères. Une plaque arrondie de 12 po de hauteur x ³/8 po 
d'épaisseur est soudée à un coin d'acier de 3 po x 5 po x ¼ 
po. Des trous de boulons de 3/4 po permettent de fixer au 
sol les protecteurs à l'aide de boulons d'ancrage (vendus 
séparément). Modèles disponibles pour la protection 
d'un coin seulement ou des deux coins. EN STOCK.

BORNES
Tube d'acier de 1/8 po d'épaisseur,  
de 4 ½ po ou 6 po de diamètre

La plaque de socle soudée 
est faite d'acier robuste de 
½ po d'épaisseur. Comprend 
des trous de boulons de 
3/4 po de diamètre pour les 
boulons d'ancrage (vendus 
séparément). Capuchon de 
plastique noir. EN STOCK.

SPÉCIFICATIONS
Acier de calibre 12 / composants non assemblés

Absorbe l'impact d'un chargement de 10 000 lb se déplaçant à une vitesse de 4 mi/h. Acier laminé de calibre 12, traverses 
de 12 po de hauteur, plaques terminales d'une épaisseur de 3/16 po pourvues de deux trous de raccord de 9/16 po. Montants 
à joints soudés de 5 po x 5 po, soudés à des plaques de socle de 10 po x 10 po x ½ po avec trous de montage de 3/4 po. 
Capuchons de plastique noir. Se fixent au sol à l'aide de boulons d'ancrage (vendus séparément). 

FINI
Bras et contreventements 
Peinture en poudre Jaune vif

LIVRAISON RAPIDE
En stock, prêt pour la livraison

4½ po 4½ po

24 po
36 po
ou
42 po

42 po

10 po 10 po 12 po 12 po

PROTECTEUR DE 
MONTANT D'ÉTAGÈRE
Acier de 3/16 po d'épaisseur. S'ajuste à des mon-
tants d'une largeur maximale de 5 po. Plaque 
de socle 8 ¼ po x 6 po

Trous de boulons de 5⁄8 po 
Boulons d'ancrage vendus 
séparément. Installation 
facile. EN STOCK.

6 po

12 po 
18 po  
ou 24 po

4 po

5¼ po

8¼ po
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C L O I S O N S  G R I L L A G É E S  E T  P O R T E S

SPÉCIFICATIONS
Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2" x 2", avec 
cadre calibre 12 de 1¼" x ¼", avec barres de renforcement de ½" de diamètre. 

Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2" x 2", soudés 
à une plaque de socle de 6" x 6" / plinthe de 2".

Aménagez un espace de travail ou d'entreposage sécuritaire, là où 
vous en avez besoin. Ce système tout acier est résistant et ne demande 
aucun entretien. Le treillis ajouré laisse passer la lumière et permet la 
libre circulation de l'air. Assemblage modulaire à l'aide de boulons et 
d'écrous. Boulons d'ancrage vendus séparément. EN STOCK.

SPÉCIFICATIONS
Faites de panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2" x 2", avec cadre calibre 12  
de 1¼" x 1¼", avec deux barres de renforcement de ½" de diamètre. Moraillons et charnières inclus.  
Rail inclus dans le cas des portes coulissantes.

CLOISONS ORIGINALES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

Code Description

A. Panneaux

07-QS-P024
Panneau standard 2' largeur x 4' hauteur  
(taille exacte 22" largeur x 47" hauteur)

07-QS-P034
Panneau standard 3' largeur x 4' hauteur 
(taille exacte 34" largeur x 47" hauteur)

07-QS-P044
Panneau standard 4' largeur x 4' hauteur 
(taille exacte 46" largeur x 47" hauteur)

07-QS-P054
Panneau standard 5' largeur x 4' hauteur 
(taille exacte 58" largeur x 47" hauteur)

07-QS-P064
Panneau standard 6' largeur x 4' hauteur 
(taille exacte 70" largeur x 47" hauteur)

07-QS-P084
Panneau standard 8' largeur x 4' hauteur 
(taille exacte 94" largeur x 47" hauteur

07-QS-P104
Panneau standard 10' largeur x 4' hauteur 
(taille exacte 118" largeur x 47" hauteur)

07-QS-PFP1 Panneau ajustable (2 à 12" x 8' hauteur)

B. Montants (hauteur de 8')

07-QS-PPL08 Montant séparateur droit

07-QS-PPC08 Montant séparateur de coin

07-QS-FAEF11
Boulons d'ancrage 3/8" x 23/₄"  
(4 unités/paquet)

Code Description de l’article 

A. Portes à simple battant (largeur centre à centre)

07-QS-P-D-SH-3x8 Porte à charnières à simple battant 3'  L x 8'  H

07-QS-P-D-SH-4x8 Porte à charnières à simple battant 4'  L x 8'  H

B. Portes à double battant (largeur centre à centre)

07-QS-P-D-BPH-6x8 Porte à charnières à double vantail 6'  L x 8'  H

07-QS-P-D-BPH-8x8 Porte à charnières à double vantail 8'  L x 8'  H

C. Portes coulissantes (largeur centre à centre)

07-QS-P-D-SS-3x8 Porte coulissante simple 3'  L x 8'  H

07-QS-P-D-SS-4x8 Porte coulissante simple 4'  L x 8'  H

07-QS-P-D-SS-5x8 Porte coulissante simple 5'  L x 8'  H

07-QS-P-D-SS-6x8 Porte coulissante simple 6'  L x 8'  H

07-QS-P-D-SS-8x8 Porte coulissante simple 8'  L x 8'  H

07-QS-P-D-SS-10x8 Porte coulissante simple 10'  L x 8'  H

D. Portes coupées (largeur centre à centre)

07-QS-P-D-D-3x8 Porte coupée 3'  largeur x 8'  hauteur

07-QS-P-D-D-4x8 Porte coupée 4'  largeur x 8'  hauteur

E. Options de verrouillage

07-QS-P-PLC002
Serrure à barillet - verrou à clé pour  
barrières à battant(s) ou coulissantes (types de clés différents)

07-QS-P-PLC006
Serrure à barillet - verrou à clé pour  
barrières coulissantes (type de clé différent)

EXEMPLE 
D'AMÉNAGEMENT 

(VUE DU DESSUS)

FINI
Peinture en poudre gris Cogan

Deux panneaux standard sont placés 
l'un au-dessus de l'autre pour créer 
des sections de 8' de hauteur :

1 panneau 10' x 8' =
2 panneaux 10' x 4'

EXEMPLE 
D'AMÉNAGEMENT  
(VUE LATÉRALE)

MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À DEUX PAROIS

2 x : Panneau standard 8' x 4'  2 x : Panneau standard 5' x 4' 
2 x : Panneau standard 10' x 4'  1 x : Panneau ajustable
2 x : Panneau standard 4' x 4'  5 x : Montant séparateur droit 8' 
1 x : Barrière pivotante simple 4' x 8'  1 x: Montant séparateur de coin 8'

Pa
nn

ea
u 8

'  x
 8'

 
Panneau 
10'  x 8' 

Panneau 
4'  x 8' 

Porte battante  
de 4'  x 8' 

Panneau ajustable

Panneau 
 5'  x 8' 

Total de 23'  centre à centre

Panneau ajustable

Panneau 
standard 
de 10'  x 4' 

Panneau 
standard 
de 10'  x 4' 

Panneau 
standard 
de 4'  x 4' 

Panneau 
standard 
de 4'  x 4' 

Panneau 
standard 
de 5'  x 4'

Panneau 
standard 
de 5'  x 4'

PORTES

OPTIONS DE VERROUILLAGE

Moraillons cadenassables
Moraillons cadenassables 
standard (cadenas de 
fabricant tiers) Sans frais. 
Inclus avec toutes les portes.

Serrure à barillet
Serrure à barillet 
optionnelle (verrou à clé). 
Des frais supplémentaires 
s'appliquent.

Porte à simple battant

8' 

8' 8' 8' 

1' 

7' 

largeur centre à centre largeur centre à centre largeur centre à centre largeur centre à centre

Porte à double battant Porte coulissante Porte coupée

LIVRAISON RAPIDE
En stock, prêt pour la livraison

TREILLIS SOUDÉ DE 
CALIBRE 10 DE 2" X 2"

8'

10' 4' 4' 5'

encombrement de la 
porte à l'ouverture = 
largeur centre à 
centre - 2
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S TAT I O N S  D E  T R A V A I L

  CONTACTEZ-NOUS POUR CONFIGURER VOTRE PROPRE STATION DE TRAVAIL !

MW060-11
 60" x   24½" x  77"

MW060-13 
 60" x  24½" x  77"

MW060-12 
 60" x  24½" x  77"

MW060-14 
 60" x  24½" x  77"

MW060-15 
 60" x  24½" x  77"

Voir plus de modèles en page 30. Le matériel informatique et les tabourets ne sont pas inclus.

TA B L E S  D E  T R A V A I L

FF658

FH666

FH670

FH667

FH671

FH668

FI166

FH669

FI167

FF691 FG269 FF072

DESSUS DISPONIBLES

Bois recouvert 
d’acier

Bois laminé Bois d’atelier Plastique stratifié



S Y S T È M E  D E  M A N U T E N T I O N  E R G O N O M I Q U E
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ÉLIMINEZ LES ACCIDENTS  
ET AUGMENTEZ  
VOTRE PRODUCTIVITÉ

PONTS PORTÉS
La manutention réimaginée

•  Autoportant et 100 % modulaire
•  De 250 à 4 000 lb de capacité
•  Portée de poutre de 10 à 33 pieds

•  Seulement 1 % du poids est requis pour déplacer  
les charges grâce aux rails laminés à froid

•  Aucune motorisation requise

POTENCES DE LEVAGE
Versatiles et adaptables 

•  Capacité de 50 kg à 500 kg
•  Sur fût (rotation 360°) ou murale (rotation 220°)
•  Idéal pour tâches répétitives avec petites charges

•  Jusqu'à 16 pieds de portée
•  Facile à relocaliser

MONTE-MATÉRIAUX ET MONTE-CHARGES
D’un plancher à l’autre sans sacrifier votre espace

•  75 % moins d’espace nécessaire qu’un convoyeur incliné
•  Modèle hydraulique ou électromécanique
•  Installation directement sur le plancher

•  De 1000 lb à 8000 lb de capacité
•  Hauteur maximale entre les planchers : 185”
•  Plate-forme jusqu’à 6’ x 10’

MANIPULATEURS INDUSTRIELS
Limitez la main-d’oeuvre et les efforts

•  Idéal pour saisir barils, sacs, planches et autres pièces 
lourdes ou encombrantes

•  Conçu et fabriqué selon vos besoins

•  Palonnier à vide de 100 kg à 5000 kg
•  Disponible avec générateur de vide, pompe à palette, 

ventouses modulaires
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C O N V O Y E U R S

TA B L E S  É L É V AT R I C E S
Vaste sélection de modèles offerte. Contactez-nous pour plus de détails.

CONVOYEUR MOTORISÉ
•  Capacité de charge de 100 lb / pi
•  Roulements robustes de calibre 16 à rouleaux en acier  

de 1,5" de diamètre 
•  Centres d'essieux 5"
•  Hauteurs réglables de 31½ " à 41 ½" 
•  Structure en tubulaire d'acier robuste à peinture en poudre 

noire offrant une durabilité supérieure
•  Roues robustes 6" x 2" avec freins
•  Plaques latérales en extrusion d'aluminium de 1,59" à 

construction boulonnée
•  Conception à guidage automatique permet aux paquets 

de suivre le chemin du convoyeur sans l'aide de courbes 
d'ingénierie

•  Moteurs d'entraînement à 120VAC
•  Interrupteurs marche / arrêt aux deux extrémités du 

convoyeur
•  Poignées à chaque extrémité de l'unité
10-FMH02

CONVOYEURS EN ACIER OU EN ALUMINIUM
Plusieurs marques et modèles offerts.

CONVOYEUR INTER PLANCHER POUR MEZZANINE
10-DC01CONVOYEUR À GRAVITÉ 

•  Capacité de chargement 376 lb/pi
•  Roues de patinage en acier avec roulement à billes d’acier
•  centres d’essieux 5 ¼”
•  Hauteur ajustable de 28” – 36” (AL SEULEMENT) avec poi-

gnées manuelles pour ajuster les pattes pour roues de 5"
•  Hauteur ajustable de 29” – 37” (AL SEULEMENT) avec poi-

gnées manuelles pour ajuster les pattes pour roues de 6"
•  Les ajustements de la patte fixe (FL SEULEMENT) sont déter-

minés selon l’application et prédéfinis par vis de réglage
10-FMH01

LT01-2448 — HYDRAULIQUE
• Plateau : 24" x 48" 
• Base : 24" x 48" 
• Hauteur (min./max.) : 7 ½" / 42" 
• Moteur : 1HP / 120V 
• Capacité : 1000lbs 
• Poids : 395lbs 
• Vitesse : 10 sec.

12-LT01-2448

ABSL 10-3248 — PNEUMATIQUE
• Capacité : 1 000 lb 
• Plateforme standard : 32" x 48" 
• Plateforme taille plus : 56" x 72" 
• Hauteur abaissée : 9" 
• Déplacement : 24" 
• Hauteur élevée : 33" 
• Coussins : 1 
• poids : 650 lb

13-ABSL-10-3248

MJ520 — PORTABLE
• Dimensions de la plateforme : 35 3/4" x 20 1/8" 
• Capacité : 770 lb 
• Hauteur élevée : 51,25" 
• Hauteur abaissée : 14" 
• Matériau du cadre : Acier 
• Hauteur de la poignée : 39"

MJ520

376AL/FL
BFP1.5

MA144 MA108 MA098

MA128

C H A R I O T S  À  F O U R C H E S  H Y D R A U L I Q U E S

MW750
• Capacité de chargement : 750 lbs 
•  Hauteur max. : 60" 
• Hauteur min. : 3" 
• Pattes de base : 6" / 24" 
• Roues av./arr. : 4" / 4" 
• Poids : 355 lbs

11-MW750

FTAFC120
• Capacité de chargement : 1500 lbs 
• Hauteur max. : 120" 
• Hauteur min. : 3" 
• Pattes de base : 8" / 25" 
• Roues av./arr. : 4" / 4" 
• Poids : 875 lbs

11- FTAFC120

ESET33N
• Longueur des fourches : 48" 
• Largeur des fourches : 20.5" or 27" 
• Largeur des fourches ind. : 6.3" 
• Fourche abaissée : 3.25" 
• Fourche élevée : 7.75" 
• Roues avant : 3" x 3.7" 
• Vitesse moyenne : 2.6 / 2.8 mph 
• Poids : 365 / 385 lbs

11- ESET33N

Vaste sélection de modèles offerte. Contactez-nous pour plus de détails.
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V E S T I A I R E S

T R É M I E  A U T O B A S C U L A N T E

CONTENEURS AUTOBASCULANTS EN ACIER
•  Conteneurs autobasculants, manoeuvrés par chariots élévateurs
•  Conçus spécialement pour la manipulation efficace de copeaux de 

métal, de matières premières ou de tout autre matériau en vrac
•  Peuvent être installés sur roulettes pour une plus grande mobilité
•  Offerts en acier standard de calibre 10, acier de ³⁄16" pour 

usage robuste et acier de ¼" pour usage extra robuste
•  Offerts en plusieurs capacités, de ½ à 5 vg.cu.
•  Peints avec un apprêt époxydique et un fini émail bleu
•  Roulettes non comprisesPour faciliter le déchargement, 

le conteneur bascule vers l'avant 
lorsque le loquet est levé

Les conteneurs peuvent être 
utilisés sur roulettes, avec un 
chariot élévateur ou ensemble

GUIDE D'UTILISATION
Standard calibre 10 
Usage général, déchets d'usine et petites pièces de métal

Usage robuste ³⁄16" 
Usage rude, métaux robustes dans les chantiers de construction

Usage extrarobuste 1/4" 
Pour conditions extrêmes, matériaux déposés lourdement dans le conteneur. Manutention de 
matériaux chauds dans les raffineries

Dimensions Usage standard, calibre 10 Usage robuste, ³⁄16" Usage extra robuste, 1/4"
Cap vg3 " " No modèle Poids (lb) No modèle Poids (lb) No modèle Poids (lb)

½ 48 42 ¼ 29 1/8 NB949 438 NB950 597 NB948 796
3/4 57 9/16 42 ¼ 36 ¼ NB955 468 NB956 638 NB954 850
1 63 1/8 42 ½ 40 ¼ NB967 495 NB968 675 NB966 898
1½ 62 3/8 54 ½ 43 ¼ NB961 563 NB962 767 NB960 1022
2 62 5/8 67 43 5/8 NB973 603 NB974 821 NB972 1095
3 63 5/8 67 55 5/8 NB979 696 NB980 948 NB978 1264
4 63 5/8 87 55 5/8 NB985 825 NB986 1150 NB984 1575
5 63 5/8 107 55 5/8 NH094 980 NH095 1350 NH096 1850

Ensemble de roulettes pour conteneurs
• Comprenant deux roulettes fixes et deux pivotantes

No modèle
Type de 
roulettes

Cap  
(lb)

Poids 
(lb)

NB987 6" phénolique 1000 8
NB988 6" acier 500 11
NB989 6" acier 1000 24
NB990 8" phénolique 1000 16
NB991 8" caoutchouc 500 20
NB992 8" acier 1000 48

SÉRIE F70
Unité quadruple, 1 porte de haut

Modèle Pds Vol.

1-121572-1-F70 12" 15" 72" 61 lb 7.5 pi3

1-121872-1-F70 12" 18" 72" 65 lb 9 pi3

1-122172-1-F70 12" 21" 72" 70 lb 10.5 pi3

1-151872-1-F70 15" 18" 72" 71 lb 11 pi3

1-152172-1-F70 15" 21" 72" 80 lb 13 pi3

1-181872-1-F70 18" 18" 72" 85 lb 14 pi3

1-182172-1-F70 18" 21" 72" 91 lb 16 pi3

1-211872-1-F70 21" 18" 72" 92 lb 16 pi3

1-212172-1-F70 21" 21" 72" 95 lb 18 pi3

1-241872-1-F70 24" 18" 72" 100 lb 18 pi3

1-242472-1-F70 24" 24" 72" 105 lb 24 pi3

SÉRIE CONCORDE
Unité simple, 1 porte de haut

Modèle Pds Vol.

1-121572-1 12" 15" 72" 61 lb 7,5 pi3

1-121872-1 12" 18" 72" 65 lb 9 pi3

1-122172-1 12" 21" 72" 70 lb 10,5 pi3

1-151872-1 15" 18" 72" 71 lb 11 pi3

1-152172-1 15" 21" 72" 80 lb 13 pi3

1-181872-1 18" 18" 72" 85 lb 14 pi3

1-182172-1 18" 21" 72" 91 lb 16 pi3

1-211872-1 21" 18" 72" 92 lb 16 pi3

1-212172-1 21" 21" 72" 95 lb 18 pi3

1-241872-1 24" 18" 72" 100 lb 18 pi3

1-242472-1 24" 24" 72" 105 lb 24 pi3

SÉRIE F70
Unité quadruple, 2 portes de haut

Modèle Pds Vol.

2-121572-4-F70 48" 15" 72" 235 lb 30 pi3

2-121872-4-F70 48" 18" 72" 245 lb 36 pi3

Vaste sélecton de modèles disponible. Contactez-nous pour plus de détails.



Noir Bleu Jaune Rouge Ivoire Vert No. fab Dimensions extérieures Qté/caisse Cap. de Charge (lb)

CC975 CB739 CB741 CB744 CB745 CC264 QUS 200 4 ¹/₈  x  5  x  3 24 8
CC976 CB747 CB750 CB751 CB753 CC265 QUS 210 4 ¹/₈  x  5 ³/₈  x  3 24 10
CC977 CB756 CB757 CB759 CB762 CC266 QUS 220 4 ¹/₈  x  7 ³/₈  x  3 24 10
CF376 CF377 CF378 CF379 CF380 CF381 QUS 221 6  x  9 ¼  x  5 12 20
CD276 CD249 CD262 CD263 CD264 CD265 QUS 224 4 ¹/₈  x  10 ⁷/₈  x  4 12 30
CC978 CB763 CB765 CB766 CB768 CC267 QUS 230 5 ½  x  10 ⁷/₈  x  5 12 30
CC974 CC971 CC972 CC973 CC990 CC970 QUS 234 5 ½  x  14 3/4  x  5 12 50
CC980 CB775 CB777 CB778 CB780 CC269 QUS 235 11  x  10 ⁷/₈  x  5 6 50
CC576 CB781 CB783 CB784 CB786 CC270 QUS 239 8 ¼  x  10 3/4  x  7 6 50
CC577 CB787 CB789 CB790 CB792 CC271 QUS 240 8 ¼  x  14 3/4  x  7 12 60
CF382 CF383 CF384 CF385 CF386 CF387 QUS 241 8 ¼  x  13 ⁵/₈  x  6 12 60
CF388 CF389 CF390 CF391 CF392 CF393 QUS 242 8 ¼  x  13 ⁵/₈  x  8 12 60
CC983 CC282 CC283 CC284 CC285 CC286 QUS 245 16 ½  x  10 ⁷/₈  x  5 6 60
CC578 CB794 CB795 CB796 CB797 CC272 QUS 250 16 ½  x  14 3/4  x  7 6 75
CC579 CB798 CB800 CB801 CB802 CC273 QUS 255 11  x  16  x  8 4 75
CC580 CB803 CB804 CB806 CB807 CC274 QUS 260 11  x  18  x  10 4 75
CC581 CC287 CC288 CC289 CC290 CC291 QUS 265 8 ¼  x  18  x  9 6 60
CC582 CB808 CB809 CB810 CB811 CC275 QUS 270 16 ½  x  18  x  11 3 75
CD674 CD669 CD670 CD671 CD673 CD672 QUS 275MOB* 16 ½  x  18  x  14 3 -

*Unité mobile

CHARIOTS À TABLETTES DÉMONTÉS
Roulettes en caoutchouc élastique bleu, 5"

No modèle tablettes  
( " x ")

Dégagement 
tablettes (")

 montants 
(")

 totale  
(")

Poids  
(lb)

Chariots à 2 tablettes

MB492 18 x 30 25 30 36 43
MB493 24 x 36 25 30 36 54
MB494 24 x 48 25 30 36 69
Chariots à 3 tablettes

MB495 18 x 30 11 30 36 54
MB496 24 x 36 11 30 36 70
MB497 24 x 48 11 30 36 93
ML142 18 x 30 17 42 48 56
ML143 24 x 36 17 42 48 72
ML144 24 x 48 17 42 48 95

No modèle Marches Dim. 
marche  
( " x ")

 marche 
supérieure 
(") 

Marche 
supérieure  
( " x ")

Dim.  
hors-tout  
( " x ")

Poids  
(lb)

Sans main courante

MA612 2 22 x 8 19 22 x 16 24 x 26 32
MA613 3 22 x 8 28 22 x 16 24 x 30 42
MH279 4 22 x 8 37 22 x 16 24 x 37 52
MA615 5 22 x 8 46 22 x 16 24 x 41 61
Avec main courante

MA614 4 22 x 8 37 22 x 16 30 x 36 x 78 78
MA616 5 22 x 8 46 22 x 16 30 x 46 x 87 89
MA617 6 22 x 8 55 22 x 16 30 x 51 x 95 100

DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES
No modèle Description  hors-tout 

(")
plaque  
( " x ")

Capacité (lb) Poids (lb)

MH300 À deux 
poignées 46 14 x 9 600 20

MH301 À poignée 
continue 48 14 x 9 600 22

MH302 Embranchement 
courbé 51 14 x 9 600 22

MB492

MB496

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES CAPACITÉ 5500 LB
No modèle  abaissée (")  élevée (")  cadre (")  fourches (")

MJ484 2 ⁷/₈ 7 3/4 20 ½ 36
MJ485 2 ⁷/₈ 7 3/4 20 ½ 42
MJ486 2 ⁷/₈ 7 3/4 20 ½ 48
MJ487 2 ⁷/₈ 7 3/4 27 36
MJ488 2 ⁷/₈ 7 3/4 27 42
MJ489 2 ⁷/₈ 7 3/4 27 48
ML372* 2 ⁷/₈ 7 3/4 27 48

 
* Roues directrices et rouleaux en nylon

MJ495

ÉCHELLES ROULANTES

MA613 MA617

MH301

MD444

NACELLES ÉLÉVATRICES
No modèle Description Poids (lb) 

MD444 Nacelle - plateforme 36" x 36" 230
MH800 Nacelle - plateforme 48" x 48" 300
MD338 Ensemble de roulettes de 6" (en option) 10
MD948* Boîtier pour ampoules électriques  15" x  15" x   43" 25
Plateaux à outils en option

MI787 Convient au modèle MD444,  36" x  4" x  3" -
MI788 Convient au modèle MH800,  48" x  4" x  3" -

BACS QUANTUMMC
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AUTOMOBILE 
L E A D E R  E N  

A M É N A G E M E N T  D E 
C O N C E S S I O N S  
A U T O M O B I L E S 

D E P U I S  2 5  A N S .

MSK Canada fournit une exper-
tise inégalée en organisation et 
apporte des solutions aux pro-
blèmes d'espace. 

Nous offrons les meilleurs pro-
duits du marché, connaissons leur 
emplacement idéal et savons les 
utiliser.

Vous voulez augmenter la producti-
vité de vos opérations fixes ? Nous 
pouvons vous aider à y arriver.

ÉTAGÈRES EN TREILLIS CHROMATÉ
No modèle Type Dimensions  

( " x " x ")
Cap. tablette* 
(lb) 

Poids (lb)

4 Tablettes — montants 63"

RL059 Unité de base 36 x 18 x 63 800 48
RL060 Ajout 36 x 18 x 63 800 35
RL061 Unité de base 48 x 48 x 63 800 58
RL062 Ajout 48 x 48 x 63 800 53,5
RL063 Unité de base 60 x 18 x 63 600 81
RL064 Ajout 60 x 18 x 63 600 76,5
RL067 Unité de base 36 x 24 x 63 800 62
RL068 Ajout 36 x 24 x 63 800 57,5
RL069 Unité de base 48 x 24 x 63 800 74
RL070 Ajout 48 x 24 x 63 800 69,5
RL071 Unité de base 60 x 24 x 63 600 95
RL072 Ajout 60 x 24 x 63 600 90,5
5 Tablettes — montants 74"

RL075 Unité de base 36 x 18 x 74 800 67,75
RL076 Ajout 36 x 18 x 74 800 58,25
RL077 Unité de base 48 x 18 x 74 800 80,25
RL078 Ajout 48 x 18 x 74 800 70,75
RL079 Unité de base 60 x 18 x 74 600 109
RL082 Ajout 72 x 18 x 74 600 112
RL083 Unité de base 36 x 24 x 74 800 85,25
RL084 Ajout 36 x 24 x 74 800 75,75
RL085 Unité de base 48 x 24 x 74 800 100,25
RL086 Ajout 48 x 24 x 74 800 90,75
RL087 Unité de base 60 x 24 x 74 600 126,5
RL088 Ajout 60 x 24 x 74 600 117

 
* Poids distribué également

CONTENEURS EN MÉTAL GRILLAGÉ
No modèle Type de conteneur Dimensions  

( " x " x ")
Poids (lb)

CA397 Grillagé 34 ½" x 40 ½" x 32 ¼" 105
CA398 En tôle unie 34 ½" x 40 ½" x 32 ¼" 114
CA368 Patte de rechange 0,72

TAPIS ERGONOMIQUES 
No modèle Épaisseur (") Couleur Dimensions  

( " x ")
Noir - 9/16"

SAL348 2 x 3
SAL357 3 x 5
SAL360 3 x 75
Noir/jaune - 9/16"

SAL349 2 x 3
SAL358 3 x 5
SAL361 3 x 75
Noir - 15/16"

SAL200 2 x 3
SAL206 3 x 5
SAL208 3 x 75
Noir /jaune - 15/16"

SAL201 2 x 3
SAL207 3 x 5
SAL209 3 x 75
Formats jusqu'à 75' de longueur 

SAL354 9/16" Noir 3 x pi.lin.
SAL355 9/16" Noir/Jaune 3 x pi.lin.
SAL204 15/16" Noir 3 x pi.lin.
SAL205 15/16" Noir/Jaune 3 x pi.lin.

RL059

ARMOIRES POUR  
PRODUITS INFLAMMABLES

No modèle Type de portes Capacité 
(gallons)

Tablettes 
ajustables

Dimensions ext.  
( " x " x ")

Poids 
(lb)

SEE911 Simple 12 1 23 x 18 x 35 99
SEE912 Simple 16 1 23 x 18 x 44 116
SEE913 Double 22 1 35 x 22 x 35 151
SEE914 Double 24 3 43 x 12 x 44 173
SAQ325 Double 30 1 43 x 18 x 44 174
SAQ326 Double 45 2 43 x 18 x 65 252
SAS521 Double 60 2 34 x 34 x 65 430



AUTOMOBILE S TAT I O N S  D E  T R A V A I L

RÉVOLUTIONNEZ L’EFFICACITÉ DE
VOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE

12 RAISONS DE CHOISIR UNE STATION DE TRAVAIL WRS

6'

1

2

5

8 9

11

12

19"

21"

77"

37"32½"

10

7

2½" base 
nivellement

2" 
dessus

Équipement informatique et tabouret non inclus.

1    440 lb de capacité par tiroir 
10 % de plus que le standard 
de l’industrie.

2    Roulement d’ingénierie suisse  
au Delrin® avec système  
anti-décrochage 
Un matériau choisi par la NASA 
dans le meilleur système de 
roulement au monde.

3    Poignée d’armoire en aluminium 
brevetée avec verrouillage 
numérique 
La qualité à portée de main.

4    Porte d’armoire à double paroi 
de 1¼" d’épaisseur 
La plus robuste de l’industrie.

5    Éclairage au DEL des tiroirs 
Pleins feux sur votre efficacité.

6    Surface de travail éclairée au DEL 
Efficacité en tête.

7     Verrouillage numérique des 
coffres à outils 
Protégez votre investissement.

8     Tiroir à parois latérales  
pleine hauteur 
Chaque pouce cube à votre service.

9    Façades de tiroirs  
avec bords repliés 
La durabilité au premier plan.

10   Base de nivellement ultra-robuste 
Bâtie sur du solide.

11   Système d’éclairage articulé 
breveté 
Un bras droit brillant.

12   Peinture en poudre 
Protection et esthétique.
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MW120-11
 120" x  24½" x  78"


1 utilisateur

1 Cabinet, 60" x 24½ x 32½"

1 Tiroir utilitaire, 30" x 24½" x 32½"

1 Chariot mobile,13" x 23" x 31"

1 Grande armoire de rangement, base ouverte, 2 portes, 30" x 24½" x 74½"

1 Dessus en acier inoxydable rempli de bois, 90" x 25½" x 2"

4 Poutre de soutien pour armoire de tête

3 Panneau arrière en acier inoxydable, 30" x 2" x 21"

2 Dosseret en acier inoxydable, 30" x 4" x 4"

1 Dosseret en acier inoxydable avec barre d’alimentation électrique, 30" x 4" x 4"

2 Armoire de tête, 30" x 12" x 19"

1 Armoire de tête avec station d’ordinateur, 30" x 12" x 19"

MW180-21 
 180" x  24½" x  78"

 
2 utilisateurs

2 Cabinet, 60" x 24½ x 32½"

2 Grande armoire de rangement avec 3 tablettes, 30" x 24½" x 74½"

2 Dessus en acier inoxydable rempli de bois, 60" x 25½" x 2"

5 Poutre de soutien pour armoire de tête

4 Panneau arrière en acier inoxydable, 30" x 2" x 21"

2 Dosseret en acier inoxydable, 30" x 4" x 4"

2 Dosseret en acier inoxydable avec barre d’alimentation électrique, 30" x 4" x 4"

2 Armoire de tête, 30" x 12" x 19"

2 Armoire de tête avec station d’ordinateur, 30" x 12" x 19"

265ZZ00-0003 
Support à ordinateur portable

222RZ04-0001
Bras lumineux articulé

PRÉCONFIGURATIONS
Plusieurs préconfigurations offertes. Visitez le metalia.com pour plus de détails.

ACCESSOIRES
Une sélection d’accessoires est offerte. Visitez le metalia.com pour plus de détails.

CONFIGUREZ LA VÔTRE !
Visitez metalia.com/fr/configurateur  
pour bâtir la station adaptée à vos besoins.

AUTOMOBILE S TAT I O N S  D E  T R A V A I L
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Étagères non incluses. Voyez toutes les options et la sélection de couleurs sur Metalia.com.

6"

6"

6"

6"

6"

6"

6"

6"

48"

#     

520GC48-0801 8 36"x 18"x 48" 192
520GD48-0801 8 36"x 24½"x 48" 192
520KC48-0801 8 48"x 18"x 48" 192
520KD48-0801 8 48"x 24½’x 48" 192

#     

500GD40-0701F 7 36"x 24½"x 40¼" 150
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AUTOMOBILE C O F F R E S  À  O U T I L S

Propulsez votre passion au niveau supérieur avec un coffre à outils Metalia MRS. Offrant 440 lb de capacité de rangement par tiroir et des 
compartiments complètement ajustables, les coffres Metalia MRS sont des coffres professionnels offrant un rapport qualité-prix hors pair. Offert 
en option avec un dessus en bois massif recouvert d’acier inoxydable et un dosseret avec barre d’alimentation, un coffre MRS peut devenir un 
établi connecté et performant. Tous les coffres à outils MRS sont protégés par la garantie à Vie Metalia®.

Caractéristiques M90R M90RS

440 lb de capacité par tiroir  
Roulement d’ingénierie suisse au Delrin®  
Tiroir Super-Wide 60" à ouverture 100 %  
Roues 5" Colson® avec freins en acier  
Compartiments dans tous les tiroirs  
Néoprène antidérapant dans tous les tiroirs  
Verrouillage numérique  
Éclairage au DEL des tiroirs  
Dessus en acier inoxydable rempli de bois  
Plinthe en acier inoxydable  
Dosseret en acier inoxydable avec barre d’alimentation électrique  
Coins en acier inoxydable 
Décalque RS exclusif et plaque d’acier inoxydable sur le tiroir principal 

 90"    24½"    37½"

5" 12 c.

3" 6 c. 3" 6 c. 3" 25 c.

6" 25 c.

5" 6 c. 5"  25 c.

3" 6 c.
4" 6 c.

8" 6 c. 8" 10 c.

4"  6 c. 4" 25 c.

4" 6 c.

6" 6 c.

Caractéristiques M60 M60R M60RS

440 lb de capacité par tiroir   
Roulement d’ingénierie suisse au Delrin®   
Tiroir Super-Wide 60" à ouverture 100 %   
Roues 5" Colson® avec freins en acier   
Compartiments dans tous les tiroirs   
Néoprène antidérapant dans tous les tiroirs   
Verrouillage numérique   
Éclairage au DEL des tiroirs  
Dessus en acier inoxydable rempli de bois  
Plinthe en acier inoxydable  
Dosseret en acier inoxydable avec barre d’alimentation électrique  
Coins en acier inoxydable 
Décalque RS exclusif et plaque d’acier inoxydable sur le tiroir principal 

 60"    24½"    37½"

5" 12 c.

3" 6 c. 3" 6 c.

5" 6 c.

3" 6 c.
4" 6 c.

8" 6 c.

4" 6 c.

4" 6 c.

6" 6 c.

COFFRES À OUTILS
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AUTOMOBILE D É PA R T E M E N T  D E  L A V A G E

TAPIS DE DRAINAGE
• Vaste sélection de modèles offerte. 
• Emboitables
• Résistants à divers produits chimiques, 

huiles, graisses et gras animal
15-BDP

RIDEAUX À LANIÈRES
Fabriqués sur mesure en moins de 48 heures
Le rideau de fermeture est composé de 
lanières en PVC indépendantes, souples 
et transparentes. Il s'écarte facilement 
latéralement et horizontalement au passage 
des piétons et des engins, motorisés ou non. 
Il fait partie de tout bon plan stratégique 
d'entreprise en matière d'économie 
d'énergie puisqu'il conserve le froid dans 
les chambres frigorifiques et constitue une 
barrière au vent, à la pluie, à la neige, au 
froid et/ou à la chaleur en provenance de 
l'extérieur. 

ARMOIRE ROBUSTE  
EN PLASTIQUE 
POUR SALLE 
DE LAVAGE
MH722

RAYONNAGE À PNEUS
•  Capacité approximative de 30 à 48 pneus par section, selon les dimensions
• Facilement ajustable en hauteur sans outil

CHARIOT À PNEUS
Jusqu'à 8 pneus. Diamètre maximum de 35" OD 
16- MWTC

CONVOYEUR À PNEUS
Augmentez votre efficacité avec un convoyeur spécifiquement conçu pour monter 
ou descendre les pneus sur une mezzanine. Plusieurs dimensions et angles 
possibles.

CARROUSEL POUR PNEUS
Le carrousel pour pneus est la solution d’entreposage de pneus par excellence 
pour organiser et exposer vos pneus, et y accéder efficacement et de manière 
ergonomique. Le carrousel vertical motorisé est conçu pour entreposer et retirer 
une grande variété de pneus, de sorte que vous n’ayez pas besoin d’échelles, de 
chariots élévateurs et d’autres méthodes d’entreposage inefficaces.

CHARIOT PORTE-ROUES DE CAMIONS
Diamètre de la plateforme: 30" x 25". Pour roues jusqu'à 24" de diamètre.
LT223

ÉTAGÈRES MOBILES POUR PNEUS
Augmentez votre inventaire de pneus et évitez de rater des ventes lucratives.  
Un système d'étagères mobiles vous permet de maximiser votre espace sans 
affecter vos opérations ou entreposer à l'externe. 

AUTOMOBILE O R G A N I S AT I O N  D E S  P N E U S



 Montréal • Rive-Sud • Rive-Nord 
450 447-6939

 Ville de Québec 
418 454-8260

NOTRE EXPÉRIENCE 
FAIT LA DIFFÉRENCE

ANALYSE
Laissez-nous analyser vos opérations et identifier comment 

optimiser votre environnement et votre productivité.

CONCEPTION
Notre équipe d’ingénieurs et de dessinateurs saura concevoir 

un plan d'aménagement adapté à votre situation.

INSTALLATION 
Nos techniciens sont formés pour s'assurer que vos installations 

soient conformes aux normes de sécurité en vigueur.

INSPECTION & INGÉNIERIE
Pour votre rayonnage neuf ou existant, notre service d'inspection et d'ingénierie vous fournira 
un rapport détaillé qui vous indiquera les correctifs à apporter à votre système d’entreposage.

NOTRE ÉQUIPE ET NOTRE EXPÉRIENCE SONT À VOTRE DISPOSITION.  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Les images de ce catalogue sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent ne pas représenter votre modèle exact. Les caractéristiques du produit final peuvent varier.
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